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 Industrial Products GmbH

Pfaff-silberblau – der Name des Traditionsunternehmens 
mit über 140jähriger Firmengeschichte ist zum Synonym 
für Kraft, Dynamik und Sicherheit geworden. Überall, wo 
es darum geht, hohe Lasten in einem sicherheitstech-
nisch anspruchsvollen Umfeld zu heben, zu verschieben 
oder abzusenken („lift turn move“), kommen Hebezeuge, 
Fördergeräte sowie Seil- und Zahnstangenwinden der 
Marke Pfaff-silberblau zum Einsatz. 
Ob in der Logistik, 
der industriellen 
Fertigung oder im 
Außeneinsatz, die 
innovativen Produkte 
und anwendungs-
spezifischen Konst-
ruktionslösungen im 
unverwechselbaren 
silberblau lösen 
eine Vielzahl von 
Hubaufgaben.

Die Marken

Yale ist die führende Marke in Europa für manuelle 
Standardhebezeuge. Bereits 1877 produzierte Yale den 
ersten Stirnradflaschenzug mit Lastdruckbremse – ein 
Konstruktionsprinzip, das bis heute Anwendung findet. 
1936 beginnt die Hebezeugproduktion in Velbert mit der 
Fertigung des weltweit bekannten ZUGHUB®.
Das Produktprogramm sowie alle Neu- und Weiterentwick-
lungen von Yale in den einzelnen Produktbereichen legen 
stets die Messlatte höher hinsichtlich Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Sicherheit.

Das breitgefasste Produktspektrum 
umfasst Hebezeuge, Seilfederzüge 
und Krane, Lastaufnahmemittel und 
Wägetechnik, Hydraulische Werkzeuge, 
Verschraubungstechnik, Schwer-
lastfahrwerke, Fördertechnik, Textile 
Anschlagmittel und Ladungssiche-
rung, sowie persönliche Schutz- und 
Rettungsausrüstung. Einsatzbereit 
geliefert, werden die Geräte weltweit 
in den verschiedensten industriellen 
und kommerziellen Anwendungen 
eingesetzt.
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Das Unternehmen

Yale ist bereits seit 10 Jahren erfolgreicher Partner im 
internationalen Firmennetzwerk der Columbus McKinnon 
Corporation (CMCO). Pfaff-silberblau erweitert seit 2008 
das Produkt- und Leistungsportfolio des Konzerns.

Heute vereinen sich die beiden Marken Yale und 
Pfaff-silberblau unter dem Namen Columbus McKinnon 
Industrial Products GmbH. Gemeinsam präsentieren 
wir ein umfassendes Produktprogramm, aus dem jedes 
einzelne Produkt die vielfältigen Anforderungen unserer 
Kunden hinsichtlich Leistung, Qualität und Wirtschaftlich-
keit erfüllt. Erfahrung, Knowhow und Innovationsstärke 
gepaart mit einem weitreichenden Verständnis für die 
Bedürfnisse der Anwender – auf dieser Erfolgsformel 
basiert seit langem unser Portfolio an Hebe- und Förder-
technikprodukten. Unsere Tradition der Kundennähe und 
des Kundenservice sowie unser beständiges Streben nach 
Optimierung ist die Grundlage für alle Neu- und Weiter
entwicklungen der Marken Yale und Pfaff-silberblau.

Als Premiumanbieter zweier führender Marken ist es 
unser Ziel, unseren Kunden weltweit hochwertige Hebe- 
und Fördertechnik anzubieten, mit der sich schwere 
Lasten ergonomisch und sicher bewegen, heben, 
positionieren und sichern lassen.

Die Columbus McKinnon Industrial Products GmbH 
ist eine Tochter der Columbus McKinnon Corporation 
(CMCO), Amherst/USA, einem der weltweit führenden 
Anbieter für Fördertechnik. CMCO verfügt über mehr als 
130 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstel-
lung von Kranen, Hebezeugen und Anschlagmitteln und 
beschäftigt weltweit über 2.600 Mitarbeiter.

Mehr Informationen zu den Marken 
Yale und Pfaff-silberblau sowie dem Unternehmen 
Columbus McKinnon Industrial Products finden Sie auch 
im Internet unter www.yale.de, www.pfaff-silberblau.com
und www.cmco.eu
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Zertifikat

„PSA gegen Absturz inkl. Höhenrettungstraining“

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH 

Schulungsleiter

Herr Max Mustermann
World Industries
Globusstrasse 4 - 8 
54321 Velbert

hat am 30. Januar 2011 an einem Grundkurs

 

 
mit Erfolg teilgenommen.

Er wurde in folgenden Themen unterwiesen:

• PSAgA Material- und Ausrüstungskunde, Anschlagpunkte 
• Die bestimmungsgemäße Benutzung der PSA gegen Absturz 
• Allgemeine Grundlagen, EN Normen, CE Kennzeichnung 
• Unfallverhütung und Sicherheit 
• Notfallmanagement 
• Aufbewahrung und Pflege 
• Erkennen von Schäden 
• Gebrauchsanleitung und Betriebsanweisung 
• Hängeverhalten, Entlastung und Rettung in Theorie und Praxis 
• Sicheres Arbeiten und Retten an / von hochgelegenen Arbeitsplätzen  
 und Laufsicherungen 

Velbert, 30. Januar 2011 

Zertifikat

„Ausbildung zur befähigten Person PSA gegen Absturz
– Sachkundiger für PSA gegen Absturz (PSAgA)“

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH 

Schulungsleiter

Herr Max Mustermann
World Industries
Globusstrasse 4 - 8 
54321 Velbert

hat am 30. Januar 2011 an einem Auffrischungskurs für EN 365

 

 
 
mit Erfolg teilgenommen.

Er wurde in folgenden Themen unterwiesen:

• Steigschutzsysteme, Norm-Änderungen 
• Beachtung von Montageanleitungen 
• PSAgA Material- und Ausrüstungskunde, Anschlagpunkte 
• Die bestimmungsgemäße Benutzung der PSA gegen Absturz 
• Allgemeine Grundlagen, EN Normen, CE Kennzeichnung 
• Unfallverhütung und Sicherheit 
• Notfallmanagement 
• Aufbewahrung und Pflege sowie das Erkennen von Schäden 
• Gebrauchsanleitung und Betriebsanweisung 
 
 
Velbert, 30. Januar 2011 
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 Industrial Products GmbH

Schulungen
In unseren Schulungszentren in Velbert und Kissing 
führen wir die unterschiedlichsten Seminare durch. 
Hierbei werden nicht nur Produktschulungen angeboten, 
sondern auch Seminare, die dem Teilnehmer aktuelle 
Insider-Informationen und ein fundiertes Wissen im Um-
gang mit der Seil-, Hebe- und Anschlagtechnik vermitteln. 
Modernste Kommunikationstechniken, eine Portion Praxis 
und optimal gestaltete Seminarunterlagen garantieren 
einen schnellen und nachhaltigen Seminarerfolg. 
Alle Seminare können bei Bedarf auch Inhouse durchge-
führt werden. Seminare zu Sonderthemen bei Nachfrage.

Ausbildung
•	zur „Befähigten Person“ 

für die Instandhaltung und Prüfung von Yale und Pfaff-
silberblau Hebezeugen nach UVV BGV D8

•	zum Sachkundigen für PSA gegen Absturz nach 
BGG 906 und EN 365

•	PSA gegen Absturz inkl. Höhenrettungstraining nach 
§31 PSA - BGV A1 

Zielgruppe
Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen,

•	die mit der Prüfung, Wartung und Reparatur von  
Hebezeugen betraut sind.

•	die mit der Verwendung und Prüfung von PSA 
betraut sind.



Columbus McKinnon Industrial Products GmbH
Postfach 10 13 24 • D-42513 Velbert, Germany

Am Lindenkamp 31 • D-42549 Velbert, Germany

+49 (0) 20 51/600-0 • Fax +49 (0) 20 51/600-127

Ident.-No.: 09901057/04.2011

Elektrokettenzug

Modell CPV/F
Tragfähigkeit 250 - 2.000 kg

Original Betriebs- und 
Wartungsanleitung

Mod. 

COLUMBUS McKINNON Industrial Products GmbH
Postfach 10 13 24 • D-42513 Velbert, Germany
Am Lindenkamp 31 • D-42549 Velbert, Germany
Phone +49 (0) 20 51/600-0 • Fax +49 (0) 20 51/600-127

Ident.-No.: 09901000/04.2011

Stirnradflaschenzug
Hand chain hoist
Palan à main

Original Betriebsanleitung
(Gilt auch für Sonderausführungen)

Translated Operating Instructions
(Also applicable for special versions)

Traduction de mode d’emploi
(Cela s‘applique aussi aux autres versions)

D

GB
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Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main  
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ZERTIFIKAT 

Hiermit wird bescheinigt, dass 
 

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH 
 

Am Lindenkamp 31 
42549 Velbert 
Deutschland 
 
mit den im Anhang gelisteten Standorten 

ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. 

Geltungsbereich: 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hebezeugen, Flurförderzeugen, 
hydraulischen Werkzeugen, Lastaufnahmemitteln, 
Wägetechnik, textilen Anschlagmitteln und deren Wartung und Service 

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, 
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt: 
 
 

ISO 9001 : 2008  

 

Zertifikat-Registrier-Nr. 

Zertifizierungsdatum 

Gültig bis 

000151 QM08 

2011-07-27 

2013-09-01  

DQS GmbH 
 

   
Michael Drechsel 
Geschäftsführer 

Jan Böge 
Geschäftsführer 

 
 

 

 
 
 
 
 

CERTIFICATE 
IQNet and 

DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 
 

hereby certify that the company 
 

Columbus McKinnon Industrial Products GmbH 
 

Am Lindenkamp 31 
42549 Velbert, Germany 

 
with the organizational units/sites as listed in the annex 

 
has implemented and maintains a Quality Management System. 

Scope: 
Design and development, manufacture and distribution of hoisting equipment, pallet trucks & stackers, 

hydraulic jacks & tools, load lifting attachments, crane weighs, 
round & flat webbing slings, ratchet lashing systems and maintenance & service 

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system 
fulfills the requirements of the following standard: 

ISO 9001 : 2008 

Date of certification 2011-07-27 
 
Valid until 2013-09-01 

 
Registration Number: 000151 QM08 

 
 
 
 

 egöB naJ leshcerD leahciM
President of IQNet Managing Director of DQS GmbH 

 

IQNet Partners*: 
 

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus 
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark 

 ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico 
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland 

PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia 
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia 

 

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. 
 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
 

Werksbescheinigung
nach EN 10204 - 2.1

Certificate of compliance
for EN 10204 - 2.1

Attestation de conformité
selon EN 10204 - 2.1

Certificado de prueba
según EN 10204 - 2.1

Fabrikanten verklaring
volgens EN 10204 - 2.1

Certificato di conformitá
con EN 10204 - 2.1

Försäkran
i enlighet med EN 10204 - 2.1

Atest zgodnosci
z EN 10204 - 2.1
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Sonderzertifikate
Werden weitere Prüfungen in Form von 2.2 oder 3.1 Zeug-
nissen nach DIN EN 10204, oder weiterführende Abnahme-
prüfungen wie z. B. DNV- oder GL-Prüfungen im Schiffsbau 
verlangt, so führen wir diese gegen Kostenerstattung durch.

Unser Service für Sie:
Qualifizierte Mitarbeiter, sowie der technische Fachhandel, 
garantieren sach- und fachgerechte Beratung. 
Die Columbus McKinnon Logistik mit weltweiter Distri-
bution ermöglicht kurze Lieferzeiten und internationale 
Verfügbarkeit. 

DIN EN ISO 9001
Columbus McKinnon Industrial Products GmbH
produziert weltweit nach einheitlichen, kontrollierten 
Maßstäben der DIN EN ISO 9001. 
Das garantiert unseren Geschäftspartnern erfüllte 
Normen in Design und Entwicklung, Produktion, Montage 
und Kundendienst.

Zertifiziert seit November 1991

Produkt-Dokumentation
Jedes Gerät wird mit einer Betriebsanleitung, einer 
Konformitäts- bzw. Herstellererklärung und einem 
entsprechenden Prüfzeugnis, welches den einwandfreien 
und geprüften Zustand der Produkte dokumentiert, 
ausgeliefert. 
Weitere Unterlagen z. B. Ersatzteillisten oder 
Wartungs- und Reparaturhinweise, 
sind auf Anforderung oder im 
Internet erhältlich.

www.cmco.eu

Unsere Geschäftszeiten:
Montag - Donnerstag 8.00 - 16.30 Uhr
Freitag 8.00 - 15.30 Uhr

Warenausgang:
Montag - Donnerstag 7.00 - 12.00 u. 12.30 - 16.00 Uhr
Freitag 7.00 - 14.00 Uhr
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 Industrial Products GmbH

Manuelle Drehmoment-
vervielfältiger 

Hydraulische 
Verschraubungsgeräte Hebe- &  

Spreizkeile

Auswahltabellen für geeignete Kombinationen 
Mutternsprenger/Flanschspreizer und Hydraulik-
pumpe finden Sie auf Seite 40.

Pneumatische 
Verschraubungsgeräte

Handpumpe 
Modell HPS

Fußpumpe 
Modell FPS

Mini-Hydraulikpumpen 
Modell PAY

Flanschspreizer

Hydraulische 
Schraubenvorspanngeräte
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Gegenhalteschlüssel

Verschraubungstechnik
Yale Verschraubungstechnik ist der Überbegriff für welt
weit bekannte, zuverlässige und bewährte Geräte, mit 
denen Schraubverbindungen kontrolliert angezogen, oder 
gelöst werden können. 
Das umfangreiche Produktprogramm umfasst hydrauli-
sche Drehmomentschlüssel für maximale Drehmomente 
bis 78.600 Nm, pneumatische Verschraubungsgeräte bis 
4.000 Nm sowie hydraulische Schraubenvorspannzylinder 
für ein maximales Gewindemaß von M150.  
Hydraulische Flanschspreizer, Mutternsprenger und ma-
nuelle Drehmomentvervielfältiger bis 47.000 Nm runden 
das Portfolio ab.

Die Produkte zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer, 
einfache und schnelle Wartung bzw. Instandhaltung aus. 
Alle Produkte aus dem Bereich der Verschraubungstech-
nik erfüllen nationale und internationale Vorschriften wie 
z. B. die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG inkl. entspre-
chender Ergänzungen. Selbstverständlich werden alle 
Verschraubungsgeräte mit einem Kalibrierungszertifikat 
sowie einer Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung, 
bzw. Herstellerklärung ausgeliefert.

Inhalt
 
 
 
	 Seite 
 
Hydraulische Verschraubungsgeräte	 8 - 19 

Pneumatische Verschraubungsgeräte	 20 - 21 

Hydraulische Mutternsprenger	 22 - 23 

Hydraulische Flanschspreizer	 24 

Hydraulische Hebe- & Spreizkeile	 25 - 26 

Drehmomentvervielfältiger	 27 - 28 

Drehmomentschlüssel	 29 - 31 

Hydraulische Schraubenvorspanngeräte	 32 - 37 

Hydraulische Werkzeuge	 38 - 42

Auswahltabellen	 40

Kraftstecknüsse	 43 - 49 

Hydraulische 
Flanschspreizer

Hydraulische 
Mutternsprenger

Manuelle 
Drehmomentschlüssel

Nachkalibrierungen 
mit einem Prüfbereich 
von bis zu 70.000 Nm 
können von uns 
durchgeführt werden.
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Hydraulische 
Verschraubungsgeräte 
Modell YTS
Für den Einsatz von Kraftstecknüssen. 
Maximale Drehmomente bis 78.648 Nm

Ausstattung und Verarbeitung
•	Einteiliges Gehäuse aus Spezial-Aluminium-Legierung, 

korrosionsfrei, für längere Lebensdauer

•	Durchsteckvierkant mit Sicherung, für einfachen und 
schnellen Umbau von Rechts- auf Linkslauf.

•	Auswechselbare Verlängerungen für die Reaktionsarme 
für eine schnelle Anpassung an bauseitige Vorgaben, 
da nicht mehr der komplette Reaktionsarm gewechselt 
werden muss.

•	Der extra lange Reaktionsarm erlaubt eine Abstützung 
des Gerätes für eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

•	2 x 360° Schwenkbare Hydraulikkupplungen zum si-
cheren Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.

•	Tropffreie Schnellverschlusskupplungen für ein sicheres 
Arbeiten. Das Gerät ist somit schnell einsatzbereit.

•	Schnellwechselsystem für die einfache und schnelle 
Verstellung oder Wechsel des Reaktionsarms. Der Arre-
tierungshebel ist so angeordnet, dass ein unbeabsich-
tigtes Auslösen verhindert wird.

•	Die Antriebsratsche verhindert ein Überrutschen durch 
zwangsgeführte Formschlüssigkeit der Komponenten.

•	Aufnahme der Reaktionskräfte direkt am Gehäuse ohne 
Verwendung des Reaktionsarms möglich.

Kolben

Für seitenlastfreie Kraft-
übertragung. Das einfache 
Dichtungssystem erlaubt 
eine einfache Wartung des 
Gerätes.

Antriebsarm

Einteilig aus hochfester 
Spezial-Stahllegierung für 
eine seitenlastfreie Kraft-
übertragung. Die optimierte 
Form gewährleistet minimale 
Kopfradien für den Einsatz 
auch bei beengten Platzver-
hältnissen. 

Sägeverzahnung

28° Drehwinkel für präzise 
und wiederholgenaue Dreh-
winkelschritte 

Drehmomenttabelle

Im Gerät eingraviert und 
somit immer am Einsatzort 
verfügbar.

Rückschlagsicherung

Die integrierte Rückschlagsi-
cherung verhindert ein Rück-
federn des Gerätes, es kann 
somit ohne „Festhalten“ des 
Bedieners eingesetzt werden. 
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Gehäuse als Reaktionsarm

Technische Daten Modell YTS

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Antriebs- 
Vierkant

Drehmoment min.
Nm

Drehmoment max.
Nm

Genauigkeit Wiederhol- 
genauigkeit

Gewicht
kg

YTS-01 *472487 3/4" 172 1.722 ± 3 % 100 % 1,9
YTS-02 *471909 1" 447 4.515 ± 3 % 100 % 4,2
YTS-03 *471923 1 1/2" 1.000 10.034 ± 3 % 100 % 8,9
YTS-04 *471985 1 1/2" 1.491 14.929 ± 3 % 100 % 13,6
YTS-05 *472029 2 1/2" 3.688 36.883 ± 3 % 100 % 32,8
YTS-06 *472043 2 1/2" 7.864 78.648 ± 3 % 100 % 60,8

Durchsteckvierkant

360° Schwenkkupplungen

Verlängerungen Reaktionsam

Reaktionsarm

Hydraulikkupplungen

Schnellwechselsystem



10

Zubehör für Modell YTS

Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Abmessungen Modell YTS

Modell YTS-01 YTS-02 YTS-03 YTS-04 YTS-05 YTS-06
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch

A 105,0 4.13 131,0 5.15 175,9 6.92 198,2 7.80 259,7 10.22 295,0 11.61
B 121,0 4.76 157,0 6.18 205,0 8.07 240,0 9.44 318,3 12.53 393,3 15.48
C 160,0 6.29 207,7 8.17 276,0 10.86 313,3 12.33 415,7 16.36 521,0 20.51
D 25,0 0.98 33,0 1.30 43,3 1.70 49,7 1.95 61,9 2.43 73,8 2.90
E 51,2 2.01 68,5 2.70 93,5 3.68 99,9 3.93 133,8 5.26 167,5 6.60
F 71,6 2.81 94,7 3.72 130,4 5.13 139,0 5.47 198,0 7.79 227,0 8.93
G 108,0 4.25 148,7 5.85 202,0 7.95 222,5 8.75 297,0 11.70 370,0 14.56

Adapter-Innen
sechskantschrauben

Einsteck-Kraft- 
Stecknuss

Antriebsvierkant 
einseitig

Reaktionsarm 
Standard

Reaktionsarm 
verlängert

Gehäuse- 
abstützung

Endkappe

Rohrabstützungen
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Verlängerungen Reaktionsarm

Gehäuseabstützung

Zur Vergrößerung der Auf
lagefläche bei Arbeiten ohne 
Reaktionsarm und direktem 
Abstützen am Gehäuse.

Modell EAN-Nr. für Modell Länge L
4025092* mm inch

YTS-01-EXT-1 *485067 YTS-01 25,4 1
YTS-01-EXT-2 *485074 YTS-01 50,8 2
YTS-01-EXT-3 *485081 YTS-01 76,2 3
YTS-02-EXT-1 *485098 YTS-02 25,4 1
YTS-02-EXT-2 *485104 YTS-02 50,8 2
YTS-02-EXT-3 *485128 YTS-02 76,2 3
YTS-03-EXT-1 *485142 YTS-03 25,4 1
YTS-03-EXT-2 *485159 YTS-03 50,8 2
YTS-03-EXT-1 *485166 YTS-03 76,2 3
YTS-04-EXT-1 *485173 YTS-04 25,4 1
YTS-04-EXT-2 *485180 YTS-04 50,8 2
YTS-04-EXT-3 *485197 YTS-04 76,2 3
YTS-05-EXT-1 *485203 YTS-05 25,4 1

Erhältlich in allen Schlüsselweiten 
auf Anfrage 

Modell Art.-Nr. für Modell

YTS-01-EK 12701999 YTS-01
YTS-02-EK 12702000 YTS-02
YTS-03-EK 12702001 YTS-03
YTS-04-EK 12702002 YTS-04
YTS-05-EK 12702003 YTS-05
YTS-06-EK 12702004 YTS-06

Technische Daten YTS Reaktionsarm Verlängerung

Modell Art.-Nr. für Modell Länge 
L

mm

Höhe 
H

mm

Breite 
B

mm

Tiefe 
T

mm

YTS-01-GA 12702005 YTS-01 90,0 42 29 21
YTS-02-GA 12701882 YTS-02 114,0 54,5 39 28
YTS-03-GA 12702006 YTS-03 159,0 74 52 42

Technische Daten YTS Gehäuseabstützung

Modell EAN-Nr. 
4025092*

für Modell Durchmesser
mm

Länge L
mm

YTS-01-RR *485210 YTS-01 50,8 472
YTS-02-RR *485227 YTS-02 66,8 603
YTS-03-RR *485234 YTS-03 88,9 584
YTS-04-RR *485241 YTS-04 95,3 638
YTS-05-RR *485258 YTS-05 127,0 419

Technische Daten YTS Rohrabstützungen

Technische Daten YTS Endkappe

Einsteck-Kraftstecknuss

Kraftstecknuss mit integrier-
tem Antriebsvierkant

Adapter Innensechskant
schrauben

Für Verschraubungsfälle mit 
Innensechskantschrauben

Endkappe

Zum Schutz der Verzahnung, 
wenn ohne Reaktionsarm 
gearbeitet wird
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Hydraulisches 
Verschraubungsgerät 
Modell YTF
Verschraubungsgeräte der Modellreihe YTF bestehen 
aus einer Antriebseinheit (YTF-01 bis YTF-05) und einer 
Wechselkassette gemäß Schlüsselweite.  

Ausstattung und Verarbeitung
•	Antriebseinheit und Wechselkassette aus hochfester 

Spezial-Stahllegierung.

•	Gehäuse als Reaktionsarm. Ermöglicht die Aufnahme 
der Reaktionskräfte direkt am Gehäuse.

•	Das flache Design erlaubt das Arbeiten auch bei beeng-
ten Platzverhältnissen.

•	2 x 360° schwenkbare Hydraulikkupplungen zum si-
cheren Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.

•	Tropffreie Schnellverschlusskupplungen für ein sicheres 
Arbeiten. Das Gerät ist somit schnell einsatzbereit.

Technische Daten Modell YTF - Antriebseinheit

Modell EAN-Nr. 
4025092*

passend für 
Schlüsselweiten*

mm

Drehmoment 
min.
Nm

Drehmoment 
max.
Nm

Genauigkeit Wiederhol- 
genauigkeit

Gewicht

kg

YTF-01 *472630 SW 19 - SW 60 260 2.614 ± 3 % 100 % 1,73
YTF-02 *472685 SW 25 - SW 80 535 5.356 ± 3 % 100 % 2,97
YTF-03 *472708 SW 50 - SW 105 1.125 11.702 ± 3 % 100 % 5,97
YTF-04 *472722 SW 65 - SW 115 2.115 22.500 ± 3 % 100 % 7,48
YTF-05 *472753 SW 80 - SW 155 4.366 48.341 ± 3 % 100 % 12,17

*weitere Größen auf Anfrage

Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Antriebsarm

Einteiliger Antriebsarm aus 
hochfester Speziallegierung 
für eine seitenlastfreie Kraft-
übertragung. Die optimierte 
Form gewährleistet minimale 
Kopfradien für den Einsatz 
auch bei beengten Platzver-
hältnissen. 

Verriegelungsstift

Ein zentraler Verriegelungs-
stift gewährleistet eine 
sichere und stabile Verbin-
dung der Antriebseinheit mit 
der Wechselkassette. Kein 
Werkzeug zum Wechseln der 
Kassetten notwendig. 

Sägeverzahnung

28° Drehwinkel für präzise 
und wiederholgenaue Dreh-
winkelschritte 

Antriebsratsche

Verhindert ein Überrutschen 
durch zwangsgeführte 
Formschlüssigkeit der Kom-
ponenten.

Gleitsegmente

Reduziert Reibungsverlus-
te zwischen Kolben und 
Antriebsarm.

Eine Auswahl der gängigen Kassetten 
finden Sie in der Auswahltabelle auf den 
Seiten 14 und 16.

Wechselkassette Antriebseinheit
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Abmessungen Modell YTF - Antriebseinheit

Modell YTF-01 YTF-02 YTF-03 YTF-04 YTF-05
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch

A 147,0 5.78 203,2 8.00 253,0 9.96 330,0 13.00 390,0 15.35
B 103,0 4.05 144,0 5.66 179,5 7.06 193,8 7.63 278,0 10.94
C 38,0 1.49 50,7 1.99 59,5 2.34 65,0 2.56 84,0 3.30
D 9,3 0.36 11,9 0.46 13,9 0.54 16,8 0.66 23,8 0.94

Zentrierstifte

Für die gleichmäßige Kraft-
einleitung in die Seitenplat-
ten des Antriebsarms.

Kolbendichtung

Das einfache Dichtungs-
system und die Spezialbe-
schichtung des Kolbens für 
die lange Lebensdauer und 
vereinfachte Wartung des 
Gerätes. 

Reaktionsfläche

360° Schwenkkupplungen

Flaches Design

Hydraulikkupplungen

Kompaktes Gehäuse
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Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-02-K27.1-1/16 *473682 27 1,9 – – – – – – – – –
YTF-02-K30.1-3/16 *473705 30 2,9 – – – – – – – – –
YTF-02-K32 *473729 32 3,9 YTF-02-HR32-27 *480581 32/27 – – – – – –
YTF-02-K34 *473750 34 4,9 YTF-02-HR34-30 *480598 34/30 YTF-02-HR34-27 *480604 34/27 – – –
YTF-02-K36 *473767 36 5,9 YTF-02-HR36-32 *480611 36/32 YTF-02-HR36-30 *480628 36/30 YTF-02-HR36-27 *480635 36/27
YTF-02-K38.1-1/2 *473781 38 6,9 YTF-02-HR38-32 *480642 38/32 YTF-02-HR38-30 *480659 38/30 YTF-02-HR38-27 *480666 38/27
YTF-02-K41.1-5/8 *473804 41 7,9 YTF-02-HR41-36 *480673 41/36 YTF-02-HR41-32 *480680 41/32 YTF-02-HR41-30 *480697 41/30
YTF-02-K46.1-13/16 *473835 46 8,9 YTF-02-HR46-41 *480703 46/41 YTF-02-HR46-38 *480710 46/38 YTF-02-HR46-36 *480727 46/36
YTF-02-K50 *473866 50 9,9 YTF-02-HR50-46 *480765 50/46 YTF-02-HR50-41 *480772 50/41 YTF-02-HR50-38 *480789 50/38
YTF-02-K55.2-3/16 *473903 55 10,9 YTF-02-HR55-50 *480819 55/50 YTF-02-HR55-49 *480833 55/49 YTF-02-HR55-46 *480857 55/46
YTF-02-K60.2-3/8 *473934 60 11,9 YTF-02-HR60-55 *480871 60/55 YTF-02-HR60-50 *480970 60/50 YTF-02-HR60-49 *481038 60/49
YTF-02-K65.2-9/16 *473965 65 12,9 YTF-02-HR65-60 *481106 65/60 YTF-02-HR65-55 *481120 65/55 YTF-02-HR65-50 *481151 65/50
YTF-02-K70.2-3/4 *474016 70 9,9 YTF-02-HR70-65 *481243 70/65 YTF-02-HR70-60 *481267 70/60 YTF-02-HR70-55 *481298 70/55
YTF-02-K75.2-15/16 *474122 75 10,9 YTF-02-HR75-70 *481335 75/70 YTF-02-HR75-65 *481373 75/65 YTF-02-HR75-60 *481403 75/60
YTF-02-K80 *474221 80 11,9 YTF-02-HR80-75 *481427 80/75 YTF-02-HR80-70 *481458 80/70 YTF-02-HR80-65 *481526 80/65

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-01-K19.3/4 *472937 19 1,9 – – – – – – – – –
YTF-01-K22.7/8 *472975 22 2,9 – – – – – – – – –
YTF-01-K27.1-1/16 *473057 27 3,9 YTF-01-HR27-24 *479615 27/24 YTF-01-HR27-22 *479639 27/22 YTF-01-HR27-19 *479660 27/19
YTF-01-K30.1-3/16 *473101 30 4,9 YTF-01-HR30-27 *479677 30/27 YTF-01-HR30-24 *479691 30/24 YTF-01-HR30-22 *479714 30/22
YTF-01-K32 *473194 32 5,9 YTF-01-HR32-27 *479738 32/27 YTF-01-HR32-22 *479769 32/22 YTF-01-HR32-19 *479783 32/19
YTF-01-K34 *473217 34 6,9 YTF-01-HR34-30 *479806 34/30 YTF-01-HR34-27 *479820 34/27 YTF-01-HR34-22 *479851 34/22
YTF-01-K36 *473262 36 7,9 YTF-01-HR36-34 *479875 36/34 YTF-01-HR36-32 *479899 36/32 YTF-01-HR36-30 *479936 36/30
YTF-01-K41.1-5/8 *473347 41 8,9 YTF-01-HR41-38 *480116 41/38 YTF-01-HR41-36 *480147 41/36 YTF-01-HR41-35 *480161 41/35
YTF-01-K46.1-13/16 *473408 46 9,9 YTF-01-HR46-41 *480222 46/41 YTF-01-HR46-38 *480284 46/38 YTF-01-HR46-36 *480284 46/36
YTF-01-K50 *473460 50 10,9 YTF-01-HR50-46 *480420 50/46 YTF-01-HR50-41 *480444 50/41 YTF-01-HR50-38 *480468 50/38
YTF-01-K55.2-3/16 *473545 55 11,9 YTF-01-HR55-50 *480482 55/50 YTF-01-HR55-49 *480505 55/49 YTF-01-HR55-46 *480536 55/46
YTF-01-K60.2-3/8 *473613 60 12,9 YTF-01-HR60-55 *480543 60/55 YTF-01-HR60-50 *480567 60/50 YTF-01-HR60-49 *480574 60/49

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-03-K50 *474283 50 1,9 – – – – – – – – –
YTF-03-K55.2-3/16 *474399 55 2,9 YTF-03-HR55-50 *481540 55/50 – – – – – –
YTF-03-K-60.2-3/8 *474467 60 3,9 YTF-03-HR60-55 *481557 60/55 YTF-03-HR60-50 *481700 60/50 – – –
YTF-03-K65.2-9/16 *474610 65 4,9 YTF-03-HR65-60 *481731 65/60 YTF-03-HR65-55 *481786 65/55 YFT-03-HR65-50 *481809 65/50
YTF-03-K70.2-3/4 *474702 70 5,9 YTF-03-HR70-65 *481847 70/65 YTF-03-HR70-60 *481861 70/60 YTF-03-HR70-55 *481885 70/55
YTF-03-K75.2-15/16 *474863 75 6,9 YTF-03-HR75-70 *481915 75/70 YTF-03-HR75-65 *481946 75/65 YTF-03-HR75-60 *481960 75/60
YTF-03-K80 *474948 80 7,9 YTF-03-HR80-75 *481984 80/75 YTF-03-HR80-70 *482035 80/70 YTF-03-HR80-65 *482073 80/65
YTF-03-K85 *475051 85 8,9 YTF-03-HR85-80 *482097 85/80 YTF-03-HR85-75 *482127 85/75 YTF-03-HR85-70 *482158 85/70
YTF-03-K90 *475136 90 9,9 YTF-03-HR90-85 *482189 90/85 YTF-03-HR90-80 *482233 90/80 YTF-03-HR90-75 *482257 90/75
YTF-03-K95.3-3/4 *475211 95 10,9 YTF-03-HR95-90 *482271 95/90 YTF-03-HR95-85 *482318 95/85 YTF-03-HR95-80 *482325 95/80
YTF-03-K100.3-15/16 *475273 100 11,9 YTF-03-HR100-95 *482356 100/95 YTF-03-HR100-90 *482370 100/90 YTF-03-HR100-85 *482387 100/85
YTF-03-K105.4-1/8 *475358 105 12,9 YTF-03-HR105-100 *482424 105/100 YTF-03-HR105-95 *482448 105/95 YTF-03-HR105-90 *482479 105/90
YTF-03-K110 *475372 110 9,9 YTF-03-HR110-105 *482509 110/105 YTF-03-HR110-100 *482523 110/100 YTF-03-HR110-95 *482547 110/95
YTF-03-K115 *475426 115 10,9 YTF-03-HR115-110 *482578 115/110 YTF-03-HR115-105 *482608 115/105 YTF-03-HR115-100 *482622 115/100

Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-01

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-02

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-03

Weitere Kassetten und 
zöllige Schraubenabmessungen 
auf Anfrage 

Wechselkassetten

Antriebseinheit

Jede Antriebseinheit (YTF-01 bis YTF-05) ist für den Ein-
satz von verschiedenen Wechselkassetten geeignet, siehe 
Auswahltabellen rechts und auf Seite 16

Zudem kann jede Wechselkassette durch den Einsatz 
von Reduziereinsätzen auch für kleinere Schlüsselweiten 
genutzt werden.

Eine Anleitung zur richtigen Produktauswahl finden Sie 
auf Seite 16.

Reduziereinsätze

Zum einfachen Einstecken in 
vorhandene Wechselkasset-
ten, um kleinere Schlüssel-
weiten abdecken zu können.
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-01

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-02-K27.1-1/16 *473682 27 1,9 – – – – – – – – –
YTF-02-K30.1-3/16 *473705 30 2,9 – – – – – – – – –
YTF-02-K32 *473729 32 3,9 YTF-02-HR32-27 *480581 32/27 – – – – – –
YTF-02-K34 *473750 34 4,9 YTF-02-HR34-30 *480598 34/30 YTF-02-HR34-27 *480604 34/27 – – –
YTF-02-K36 *473767 36 5,9 YTF-02-HR36-32 *480611 36/32 YTF-02-HR36-30 *480628 36/30 YTF-02-HR36-27 *480635 36/27
YTF-02-K38.1-1/2 *473781 38 6,9 YTF-02-HR38-32 *480642 38/32 YTF-02-HR38-30 *480659 38/30 YTF-02-HR38-27 *480666 38/27
YTF-02-K41.1-5/8 *473804 41 7,9 YTF-02-HR41-36 *480673 41/36 YTF-02-HR41-32 *480680 41/32 YTF-02-HR41-30 *480697 41/30
YTF-02-K46.1-13/16 *473835 46 8,9 YTF-02-HR46-41 *480703 46/41 YTF-02-HR46-38 *480710 46/38 YTF-02-HR46-36 *480727 46/36
YTF-02-K50 *473866 50 9,9 YTF-02-HR50-46 *480765 50/46 YTF-02-HR50-41 *480772 50/41 YTF-02-HR50-38 *480789 50/38
YTF-02-K55.2-3/16 *473903 55 10,9 YTF-02-HR55-50 *480819 55/50 YTF-02-HR55-49 *480833 55/49 YTF-02-HR55-46 *480857 55/46
YTF-02-K60.2-3/8 *473934 60 11,9 YTF-02-HR60-55 *480871 60/55 YTF-02-HR60-50 *480970 60/50 YTF-02-HR60-49 *481038 60/49
YTF-02-K65.2-9/16 *473965 65 12,9 YTF-02-HR65-60 *481106 65/60 YTF-02-HR65-55 *481120 65/55 YTF-02-HR65-50 *481151 65/50
YTF-02-K70.2-3/4 *474016 70 9,9 YTF-02-HR70-65 *481243 70/65 YTF-02-HR70-60 *481267 70/60 YTF-02-HR70-55 *481298 70/55
YTF-02-K75.2-15/16 *474122 75 10,9 YTF-02-HR75-70 *481335 75/70 YTF-02-HR75-65 *481373 75/65 YTF-02-HR75-60 *481403 75/60
YTF-02-K80 *474221 80 11,9 YTF-02-HR80-75 *481427 80/75 YTF-02-HR80-70 *481458 80/70 YTF-02-HR80-65 *481526 80/65

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-02

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-01-K19.3/4 *472937 19 1,9 – – – – – – – – –
YTF-01-K22.7/8 *472975 22 2,9 – – – – – – – – –
YTF-01-K27.1-1/16 *473057 27 3,9 YTF-01-HR27-24 *479615 27/24 YTF-01-HR27-22 *479639 27/22 YTF-01-HR27-19 *479660 27/19
YTF-01-K30.1-3/16 *473101 30 4,9 YTF-01-HR30-27 *479677 30/27 YTF-01-HR30-24 *479691 30/24 YTF-01-HR30-22 *479714 30/22
YTF-01-K32 *473194 32 5,9 YTF-01-HR32-27 *479738 32/27 YTF-01-HR32-22 *479769 32/22 YTF-01-HR32-19 *479783 32/19
YTF-01-K34 *473217 34 6,9 YTF-01-HR34-30 *479806 34/30 YTF-01-HR34-27 *479820 34/27 YTF-01-HR34-22 *479851 34/22
YTF-01-K36 *473262 36 7,9 YTF-01-HR36-34 *479875 36/34 YTF-01-HR36-32 *479899 36/32 YTF-01-HR36-30 *479936 36/30
YTF-01-K41.1-5/8 *473347 41 8,9 YTF-01-HR41-38 *480116 41/38 YTF-01-HR41-36 *480147 41/36 YTF-01-HR41-35 *480161 41/35
YTF-01-K46.1-13/16 *473408 46 9,9 YTF-01-HR46-41 *480222 46/41 YTF-01-HR46-38 *480284 46/38 YTF-01-HR46-36 *480284 46/36
YTF-01-K50 *473460 50 10,9 YTF-01-HR50-46 *480420 50/46 YTF-01-HR50-41 *480444 50/41 YTF-01-HR50-38 *480468 50/38
YTF-01-K55.2-3/16 *473545 55 11,9 YTF-01-HR55-50 *480482 55/50 YTF-01-HR55-49 *480505 55/49 YTF-01-HR55-46 *480536 55/46
YTF-01-K60.2-3/8 *473613 60 12,9 YTF-01-HR60-55 *480543 60/55 YTF-01-HR60-50 *480567 60/50 YTF-01-HR60-49 *480574 60/49

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-03-K50 *474283 50 1,9 – – – – – – – – –
YTF-03-K55.2-3/16 *474399 55 2,9 YTF-03-HR55-50 *481540 55/50 – – – – – –
YTF-03-K-60.2-3/8 *474467 60 3,9 YTF-03-HR60-55 *481557 60/55 YTF-03-HR60-50 *481700 60/50 – – –
YTF-03-K65.2-9/16 *474610 65 4,9 YTF-03-HR65-60 *481731 65/60 YTF-03-HR65-55 *481786 65/55 YFT-03-HR65-50 *481809 65/50
YTF-03-K70.2-3/4 *474702 70 5,9 YTF-03-HR70-65 *481847 70/65 YTF-03-HR70-60 *481861 70/60 YTF-03-HR70-55 *481885 70/55
YTF-03-K75.2-15/16 *474863 75 6,9 YTF-03-HR75-70 *481915 75/70 YTF-03-HR75-65 *481946 75/65 YTF-03-HR75-60 *481960 75/60
YTF-03-K80 *474948 80 7,9 YTF-03-HR80-75 *481984 80/75 YTF-03-HR80-70 *482035 80/70 YTF-03-HR80-65 *482073 80/65
YTF-03-K85 *475051 85 8,9 YTF-03-HR85-80 *482097 85/80 YTF-03-HR85-75 *482127 85/75 YTF-03-HR85-70 *482158 85/70
YTF-03-K90 *475136 90 9,9 YTF-03-HR90-85 *482189 90/85 YTF-03-HR90-80 *482233 90/80 YTF-03-HR90-75 *482257 90/75
YTF-03-K95.3-3/4 *475211 95 10,9 YTF-03-HR95-90 *482271 95/90 YTF-03-HR95-85 *482318 95/85 YTF-03-HR95-80 *482325 95/80
YTF-03-K100.3-15/16 *475273 100 11,9 YTF-03-HR100-95 *482356 100/95 YTF-03-HR100-90 *482370 100/90 YTF-03-HR100-85 *482387 100/85
YTF-03-K105.4-1/8 *475358 105 12,9 YTF-03-HR105-100 *482424 105/100 YTF-03-HR105-95 *482448 105/95 YTF-03-HR105-90 *482479 105/90
YTF-03-K110 *475372 110 9,9 YTF-03-HR110-105 *482509 110/105 YTF-03-HR110-100 *482523 110/100 YTF-03-HR110-95 *482547 110/95
YTF-03-K115 *475426 115 10,9 YTF-03-HR115-110 *482578 115/110 YTF-03-HR115-105 *482608 115/105 YTF-03-HR115-100 *482622 115/100

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-03
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Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-05-K80 *477000 80 1,9 – – – – – – – – –
YTF-05-K85 *477116 85 2,9 YTF-05-HR85-80 *483490 85/80 – – – – – –
YTF-05-K90 *477215 90 3,9 YTF-05-HR90-85 *483568 90/85 YFT-05-HR90-80 *483629 90/80 – – –
YTF-05-K95.3-3/4 *477307 95 4,9 YTF-05-HR95-90 *483643 95/90 YTF-05-HR95-85 *483810 95/85 YFT-05-HR95-80 *483841 95/80
YTF-05-K98 *477529 98 5,9 YTF-05-HR98-90 *483865 98/90 YTF-05-HR98-85 *483889 98/85 YTF-05-HR98-80 *483902 98/80
YTF-05-K100.3-15/16 *477550 100 6,9 YTF-05-HR100-95 *483926 100/95 YTF-05-HR100-90 *483940 100/90 YTF-05-HR100-85 *483964 100/85
YTF-05-K105.4-1/8 *477628 105 1,9 YTF-05-HR105-100 *484008 105/100 YTF-05-HR105-95 *484022 105/95 YTF-05-HR105-90 *484046 105/90
YTF-05-K110 *477734 110 2,9 YTF-05-HR110-105 *484114 110/105 YTF-05-HR110-100 *484138 110/100 YTF-05-HR110-95 *484152 110/95
YTF-05-K115 *477826 115 3,9 YTF-05-HR115-110 *484176 115/110 YTF-05-HR115-105 *484206 115/105 YTF-05-HR115-100 *484275 115/100
YTF-05-K120 *477925 120 4,9 YTF-05-HR120-115 *484299 120/115 YTF-05-HR120-110 *484312 120/110 YFT-05-HR120-105 *484336 120/105
YTF-05-K125 *478038 125 5,9 YTF-05-HR125-120 *484350 125/120 YTF-05-HR125-115 *484374 125/115 YTF-05-HR125-110 *484398 125/110
YTF-05-K130 *478120 130 6,9 YTF-05-HR130-125 *484411 130/125 YTF-05-HR130-120 *484435 130/120 YTF-05-HR130-115 *484466 130/115
YTF-05-K135 *478229 135 7,9 YTF-05-HR135-130 *484497 135/130 YTF-05-HR135-125 *484503 135/125 YTF-05-HR135-120 *484534 135/120
YTF-05-K140 *478359 140 8,9 YTF-05-HR140-135 *484596 140/135 YTF-05-HR140-130 *484619 140/130 YTF-05-HR140-125 *484633 140/125
YTF-05-K145 *478434 145 9,9 YTF-05-HR145-140 *484664 145/140 YTF-05-HR145-135 *484688 145/135 YTF-05-HR145-130 *484701 145/130
YTF-05-K150 *478557 150 10,9 YTF-05-HR150-145 *484725 150/145 YTF-05-HR150-140 *484732 150/140 YTF-05-HR150-135 *484763 150/135
YTF-05-K155 *478755 155 11,9 YTF-05-HR155-150 *484787 155/150 YTF-05-HR155-145 *484824 155/145 YTF-05-HR155-140 *484855 155/140
YTF-05-K160 *478847 160 12,9 YTF-05-HR160-155 *513579 160/155 YTF-05-HR160-150 *513593 160/150 YTF-05-HR160-145 *513623 160/145
YTF-05-K165.6-1/2 *478922 165 9,9 YTF-05-HR165-160 *513678 165/160 YTF-05-HR165-155 *513692 165/155 YTF-05-HR165-150 *513715 165/150

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-04-K70.2-3/4 *475785 70 1,9 YTF-04-HR70-65 *482721 70/65 YFT-04-HR70-60 *482752 70/60 YFT-04-HR70-55 *482783 70/55
YTF-04-K75.2-15/16 *475846 75 2,9 YTF-04-HR75-70 *482813 75/70 YTF-04-HR75-65 *482837 75/65 YTF-04-HR75-60 *482851 75/60
YTF-04-K80 *475921 80 3,9 YTF-04-HR80-75 *482875 80/75 YFT-04-HR80-70 *482899 80/70 YFT-04-HR80-65 *482936 80/65
YTF-04-K85 *476003 85 4,9 YTF-04-HR85-80 *482950 85/80 YTF-04-HR85-75 *482974 85/75 YFT-04-HR85-70 *482998 85/70
YTF-04-K90 *476089 90 5,9 YTF-04-HR90-85 *483018 90/85 YTF-04-HR90-80 *483049 90/80 YTF-04-HR90-75 *483100 90/75
YTF-04-K95.3-3/4 *476164 95 6,9 YTF-04-HR95-90 *483124 95/90 YTF-04-HR95-85 *483148 95/85 YTF-04-HR95-80 *483162 95/80
YTF-04-K100.3-15/16 *476225 100 7,9 YTF-04-HR100-95 *483193 100/95 YTF-04-HR100-90 *483223 100/90 YTF-04-HR100-85 *483247 100/85
YTF-04-K105.4-1/8 *476270 105 8,9 YTF-04-HR105-100 *483261 105/100 YTF-04-HR105-95 *483285 105/95 YTF-04-HR105-90 *483322 105/90
YTF-04-K110 *476454 110 9,9 YTF-04-HR110-105 *483353 110/105 YTF-04-HR110-100 *483377 110/100 YTF-04-HR110-95 *483391 110/95
YTF-04-K115 *476560 115 10,9 YTF-04-HR115-110 *483414 115/110 YTF-04-HR115-105 *483438 115/105 YTF-04-HR115-100 *483452 115/100

Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-04

Technische Daten Wechselkassetten für Modell YTF-05

Weitere Kassetten und 
zöllige Schraubenabmessungen 
auf Anfrage 

Hinweise zur Produktauswahl:
Wählen Sie zunächst mit Hilfe der Tabelle auf Seite 12 die 
für Ihre Anwendung geeignete Antriebseinheit aus.

Beispiel: Sie benötigen ein Verschraubungsgerät mit 
einem maximalen Anzugsdrehmoment von 8.000 Nm. 
Die geeignete Antriebseinheit ist demnach das 
Modell YTF-03 (max. Drehmoment 11.702 Nm). 
Beachten Sie bei der Geräteauswahl, dass zum Lösen von 
Schraubenverbindungen zumeist ein höheres Drehmo-
ment erforderlich als zum Anziehen. Je nach Zustand der 
Schraubenverbindung (Korrosion etc.) kann das Lösemo-
ment bis zum 2,5 fachen des Anzugsmomentes betragen. 

Wählen Sie dann mit Hilfe der Tabellen auf den Seiten 14 
u. 16 die für die gewählte Antriebseinheit und gewünschte 
Schlüsselweite entsprechende Wechselkassette.

Beispiel: Für die gewählte Antriebseinheit YTF-03 und 
einer zu bearbeitenden Schlüsselweite von 85 mm ist die 
Wechselkassette YTF-03-K85 die richtige Produktauswahl.

Jede Wechselkassette kann mit Hilfe von Reduziereinsät-
zen, welche einfach in die jeweilige Kassette eingesteckt 
werden, auch für kleinere Schlüsselweiten genutzt wer-
den. Eine Auswahl der gängigen Reduziergrößen finden 
Sie auf den Seiten 15 und 17.

Beispiel: Wollen Sie die gewählte Wechselkassette 
YTF-03-K85 auch für eine Schlüsselweite von 75 mm 
nutzen, ist gemäß der Tabelle auf Seite 15 der Reduzier-
einsatz YTF-03-HR85-75 die richtige Produktauswahl.

HINWEIS: Die auf den Seiten 15 und 17 aufgeführten Re-
duziereinsätze stellen nur eine Standardauswahl dar. Der 
Übersichtlichkeit halber haben wir in diesen Tabellen nur 
jeweils 3 Reduziereinsatzgrößen je Kassette aufgeführt. 
Fragen Sie uns an, wenn Sie weitere Größen benötigen.
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-04

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-05-K80 *477000 80 1,9 – – – – – – – – –
YTF-05-K85 *477116 85 2,9 YTF-05-HR85-80 *483490 85/80 – – – – – –
YTF-05-K90 *477215 90 3,9 YTF-05-HR90-85 *483568 90/85 YFT-05-HR90-80 *483629 90/80 – – –
YTF-05-K95.3-3/4 *477307 95 4,9 YTF-05-HR95-90 *483643 95/90 YTF-05-HR95-85 *483810 95/85 YFT-05-HR95-80 *483841 95/80
YTF-05-K98 *477529 98 5,9 YTF-05-HR98-90 *483865 98/90 YTF-05-HR98-85 *483889 98/85 YTF-05-HR98-80 *483902 98/80
YTF-05-K100.3-15/16 *477550 100 6,9 YTF-05-HR100-95 *483926 100/95 YTF-05-HR100-90 *483940 100/90 YTF-05-HR100-85 *483964 100/85
YTF-05-K105.4-1/8 *477628 105 1,9 YTF-05-HR105-100 *484008 105/100 YTF-05-HR105-95 *484022 105/95 YTF-05-HR105-90 *484046 105/90
YTF-05-K110 *477734 110 2,9 YTF-05-HR110-105 *484114 110/105 YTF-05-HR110-100 *484138 110/100 YTF-05-HR110-95 *484152 110/95
YTF-05-K115 *477826 115 3,9 YTF-05-HR115-110 *484176 115/110 YTF-05-HR115-105 *484206 115/105 YTF-05-HR115-100 *484275 115/100
YTF-05-K120 *477925 120 4,9 YTF-05-HR120-115 *484299 120/115 YTF-05-HR120-110 *484312 120/110 YFT-05-HR120-105 *484336 120/105
YTF-05-K125 *478038 125 5,9 YTF-05-HR125-120 *484350 125/120 YTF-05-HR125-115 *484374 125/115 YTF-05-HR125-110 *484398 125/110
YTF-05-K130 *478120 130 6,9 YTF-05-HR130-125 *484411 130/125 YTF-05-HR130-120 *484435 130/120 YTF-05-HR130-115 *484466 130/115
YTF-05-K135 *478229 135 7,9 YTF-05-HR135-130 *484497 135/130 YTF-05-HR135-125 *484503 135/125 YTF-05-HR135-120 *484534 135/120
YTF-05-K140 *478359 140 8,9 YTF-05-HR140-135 *484596 140/135 YTF-05-HR140-130 *484619 140/130 YTF-05-HR140-125 *484633 140/125
YTF-05-K145 *478434 145 9,9 YTF-05-HR145-140 *484664 145/140 YTF-05-HR145-135 *484688 145/135 YTF-05-HR145-130 *484701 145/130
YTF-05-K150 *478557 150 10,9 YTF-05-HR150-145 *484725 150/145 YTF-05-HR150-140 *484732 150/140 YTF-05-HR150-135 *484763 150/135
YTF-05-K155 *478755 155 11,9 YTF-05-HR155-150 *484787 155/150 YTF-05-HR155-145 *484824 155/145 YTF-05-HR155-140 *484855 155/140
YTF-05-K160 *478847 160 12,9 YTF-05-HR160-155 *513579 160/155 YTF-05-HR160-150 *513593 160/150 YTF-05-HR160-145 *513623 160/145
YTF-05-K165.6-1/2 *478922 165 9,9 YTF-05-HR165-160 *513678 165/160 YTF-05-HR165-155 *513692 165/155 YTF-05-HR165-150 *513715 165/150

Optionale Reduziereinsätze für Modell YTF-05

Wechselkassetten Reduziereinsatz Größe 1 Reduziereinsatz Größe 2 Reduziereinsatz Größe 3

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Gewicht

kg

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite  
SW1/SW2

mm

YTF-04-K70.2-3/4 *475785 70 1,9 YTF-04-HR70-65 *482721 70/65 YFT-04-HR70-60 *482752 70/60 YFT-04-HR70-55 *482783 70/55
YTF-04-K75.2-15/16 *475846 75 2,9 YTF-04-HR75-70 *482813 75/70 YTF-04-HR75-65 *482837 75/65 YTF-04-HR75-60 *482851 75/60
YTF-04-K80 *475921 80 3,9 YTF-04-HR80-75 *482875 80/75 YFT-04-HR80-70 *482899 80/70 YFT-04-HR80-65 *482936 80/65
YTF-04-K85 *476003 85 4,9 YTF-04-HR85-80 *482950 85/80 YTF-04-HR85-75 *482974 85/75 YFT-04-HR85-70 *482998 85/70
YTF-04-K90 *476089 90 5,9 YTF-04-HR90-85 *483018 90/85 YTF-04-HR90-80 *483049 90/80 YTF-04-HR90-75 *483100 90/75
YTF-04-K95.3-3/4 *476164 95 6,9 YTF-04-HR95-90 *483124 95/90 YTF-04-HR95-85 *483148 95/85 YTF-04-HR95-80 *483162 95/80
YTF-04-K100.3-15/16 *476225 100 7,9 YTF-04-HR100-95 *483193 100/95 YTF-04-HR100-90 *483223 100/90 YTF-04-HR100-85 *483247 100/85
YTF-04-K105.4-1/8 *476270 105 8,9 YTF-04-HR105-100 *483261 105/100 YTF-04-HR105-95 *483285 105/95 YTF-04-HR105-90 *483322 105/90
YTF-04-K110 *476454 110 9,9 YTF-04-HR110-105 *483353 110/105 YTF-04-HR110-100 *483377 110/100 YTF-04-HR110-95 *483391 110/95
YTF-04-K115 *476560 115 10,9 YTF-04-HR115-110 *483414 115/110 YTF-04-HR115-105 *483438 115/105 YTF-04-HR115-100 *483452 115/100

Reduziereinsätze

Zum einfachen Einstecken in 
vorhandene Wechselkasset-
ten, um kleinere Schlüssel-
weiten abdecken zu können.

Weitere Reduziereinsätze auf Anfrage erhältlich.
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Zubehör für Modell YTF

Einsatz Sechskant-Reduzierungen
Reduziereinsätze, um vorhandene Kassetten auch für 
andere Schlüsselweiten nutzen zu können. 
Eine Standardauswahl dieser Reduzierungen finden Sie in 
den Tabellen auf den Seiten 15 und 17.

Adapter Sechskant-Vierkantantrieb
Adapter für YTF-Kassettenschrauber, um auch Kraft-Steck-
nüsse verwenden zu können. Eine Seite des Adapters 
ist abgestimmt auf die jeweilige Schlüsselweite (SW) der 
Kassette, die andere Seite auf den Vierkantantrieb der 
Stecknuss.

Folgende Adapter sind standardmäßig erhältlich, weitere 
Ausführungen auf Anfrage.

•	für alle Kasetten bis einschließlich SW 55, Adapter mit 
Vierkantabtrieb 3/4" oder 1"

•	für alle Kasetten ab SW 60, Adapter mit Vierkantantrieb 
1" oder 1/2"

•	für alle Kasetten ab SW 90, Adapter mit Vierkantantrieb 
1 1/2" oder 2 1/2"

Davon abweichende Größen auf Anfrage!

Einsatz Sechskant-Reduzierungen

Einsteck-Kraftstecknuss 
(In-Out-Nuss)

Adapter Sechskant-Vierkantantrieb

Verlängerung Reaktionsarm

Standard Reaktionsarm
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Verschraubungstechnik Hydraulische Verschraubungsgeräte

Einsteck-Kraftstecknuss (In-Out-Nuss)
Einsteck-Kraftstecknuss zur Verwendung ohne gesonder-
ten Adapter.

Eine Seite der Einsteck-Kraftstecknuss ist abgestimmt auf 
die jeweilige Schlüsselweite der Wechselkassette und wird 
einfach in die Kassette eingesteckt.

Erhältlich in allen Schlüsselweiten 
auf Anfrage!

Wechseleinsätze BC-xxM

Handgriff YBW-01

Technische Daten Standard Reaktionsarm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Länge L
mm

Breite B
mm

Höhe H1
mm

Höhe H2
mm

YTF-01-AS *485265 110,5 26,0 37,8 82,8
YTF-02-AS *485272 143,5 31,3 51,3 107,4
YTF-03-AS *485289 181,6 45,2 64,3 135,9
YTF-04-AS *485296 230,0 63,8 77,2 161,5
YTF-05-AS *485302 285,0 82,8 100,0 210,8

Technische Daten Verlängerungen Reaktionsarm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Länge L
mm

Breite B
mm

Höhe H
mm

YTF-01-AL *485319 503,0 39,1 48,3
YTF-02-AL *485326 515,0 52,0 61,0
YTF-03-AL *485333 529,5 64,0 77,0
YTF-04-AL *485340 546,0 77,2 92,7
YTF-05-AL *485357 566,0 99,0 114,8

Technische Daten Gegenhalteschlüssel

Modell Wechseleinsatz EAN-Nr. 
4025092*

Schlüsselweite 
SW 
mm

Handgriff YBW-01

EAN-Nr. 
4025092485364

BC-19M *485371 19
BC-22M *485388 22
BC-24M *485395 24
BC-27M *485401 27
BC-30M *485418 30
BC-32M *485425 32
BC-36M *485432 36
BC-41M *485449 41
BC-46M *485456 46
BC-50M *485463 50
BC-55M *485470 55
BC-60M *485487 60
BC-65M *485494 65
BC-70M *485500 70
BC-75M *485517 75
BC-80M *485524 80
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Pneumatische 
Verschraubungsgeräte 
Modell YPTW
Ausstattung und Verarbeitung
•	Leicht und kompakt - Für ermüdungsfreies Arbeiten

•	Hochleistungsgetriebe - Mehrstufiges Planetengetriebe, 
kugelgelagert für höchste Präzision

•	Ein-Knopf-Bedienung - Umschalten von Vor,- auf Rück-
wärtslauf mit einem Bedienknopf

•	Aufhängepunkt - Zum Aufhängen an einen Federzug/
Balancer

•	Geräuscharm/vibrationsfrei - Für verbesserte Arbeits-
bedingungen

•	Präzise - Wiederholgenauigkeit besser als ± 5 % 
Reaktionsarme - Aufsteckbarer und 360° positionierba-
rer Reaktionsarm für Standardanwendungen

•	Sonder-Reaktionsarme - Kundenspezifische Reaktions-
arme auf Anfrage kurzfristig lieferbar

•	Antriebsverlängerung - Verschiedene Längen standard-
mäßig erhältlich

•	Zubehör - Kraftstecknüsse in Standard- und verlänger-
ter Ausführung standardmäßig erhältlich.

Optional
•	Mobile Wartungseinheit und Spiralschlauch.

Verschraubungstechnik Pneumatische Verschraubungsgeräte

Ergonomisch geformter 
Handgriff

Aufhängepunkt

Vorlauf-/Rücklauf über  
einen Schalter

Reaktionsarm

Pneumatisches Verschraubungsgerät 
Modell YPTW
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Verschraubungstechnik Pneumatische Verschraubungsgeräte

Zubehör für Modell YPTW
Antriebsverlängerungen zum Erreichen von tieferliegenden Schraubenverbindungen, z. B. bei Felgen etc.

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Antriebs- 
Vierkant

inch

Drehmoment 
min.
Nm

Drehmoment 
max.
Nm

Genauigkeit A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Gewicht
kg

YPTW-400 *513807 1/2" 50 400 5 % 220 86 195 76 4,5
YPTW-600 *513876 3/4" 120 600 5 % 220 86 252 76 4,9
YPTW-1000 *513920 3/4" 200 1.000 5 % 220 86 255 76 5,7
YPTW-2000 *513951 1" 450 2.000 5 % 220 86 270 81 9,0
YPTW-4000 *513999 1 1/2" 1300 4.000 5 % 220 86 360 90 10,5

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Antrieb
inch

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D1
mm

Ø D2
mm

H
mm

YTWP-E210 *514019 3/4" 210 150 185 70 45 100

YTWP-E260 *514033 3/4" 260 200 235 70 45 100

YTWP-E310 *514057 3/4" 310 250 285 70 45 100

YTWP-E265 *514071 1" 265 200 235 70 52 100

YTWP-E315 *514095 1" 315 250 285 70 52 100

YTWP-E265H *514118 1" 265 200 235 90 60 130

Technische Daten Modell YPTW

Technische Daten Antriebsverlängerungen Modell YTWP-E
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Verschraubungstechnik Hydraulische Mutternsprenger

Hydraulische Mutternsprenger 
Modell YNS/YNS-AH
Der Muttersprenger schneidet lediglich die Mutter, nicht 
jedoch das Gewinde. Es können Muttern bis zu einer ma-
ximalen Schlüsselweite von 136 mm geschnitten werden. 
Kurze Schneidvorgänge und Rüstzeiten machen das Gerät 
zu einem vielseitigen Helfer.

Erhöhte Sicherheit beim Schneidvorgang, da weder eine 
Flamme noch Funken entstehen.

Ausstattung und Verarbeitung
•	Schneidkopf aus hochfestem, gehärtetem Stahl für 

eine erhöhte Lebensdauer, die Schneidmesser können 
nachgeschliffen werden.

•	Mutternsprenger für Schlüsselweiten von 13 - 98 mm 
mit Schrägkopf, für einfachen Zugang auch bei beeng-
ten Platzverhältnissen.

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Bolzen-Ø
mm

Schlüsselweite SW
mm

A
mm

B
mm

C D
mm

E
mm

F
mm

Gewicht
kg

YNS-AH1324 *514323 11 - 16 13 - 24 17,5 190 30° 6 65 72 4,4
YNS-AH1636 *514347 11 - 22 16 - 36 38,0 280 60° 10 70 105 12,7
YNS-AH3651 *514392 22 - 32 36 - 51 38,0 290 45° 13 95 108 13,7
YNS-AH4660 *514415 32 - 38 46 - 60 57,0 410 30° 15 108 164 38,1
YNS-AH5770 *514439 35 - 45 57 - 70 57,0 420 30° 18 130 164 39,4
YNS-AH7089 *514453 45 - 57 70 - 89 78,0 500 30° 20 160 214 78,7
YNS-AH7998 *514477 50 - 64 79 - 98 80,0 510 30° 23 175 214 92,2

YNS-95108 *514507 64 - 70 95 - 108 95,0 579 60° 29 118 251 106,0
YNS-114127 *514538 76 - 83 114 - 127 105,0 590 60° 29 137 251 110,5
YNS-124136 *514576 83 - 89 124 - 136 105,0 589 60° 29 149 251 108,5

Technische Daten Modell YNS

Ausführung Modell YNS Ausführung Modell YNS-AH
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Verschraubungstechnik Hydraulische Mutternsprenger

Gemäß Tabelle sind die Bauteile unserer Mutternsprenger 
für verschiedene Modelle einsetzbar, sodass man durch 
einfachen Umbau mit wenigen Teilen aus einem vorhan-
denen Mutternsprenger eine weitere Baugröße erstellen 
kann. 

Somit können Kosten für die Neuanschaffung eines kom-
plett neuen Mutternsprengers gespart werden.

Umbau-Sets auf Anfrage!

Eine Auswahltabelle für die geeignete 
Kombination Mutternsprenger/Hydraulikpumpe 
finden Sie auf Seite 40.

Handpumpe Modell HPS Fußpumpe Modell FPS Mini-Hydraulikpumpen 
Modell PAY

Hydraulikpumpen für den Einsatz 
mit Mutternsprengern

Bauteil Model YNS-AH1324 YNS-AH1636 YNS-AH3651 YNS-AH4660 YNS-AH5770 YNS-AH7089 YNS-AH7998

EAN-Nr. 4025092* *514323 *514347 *514392 *514415 *514439 *514453 *514477
1 Schneidkopf 11000327 11000328 11000329 11000330 11000331 11000332 11000333
2 Gewindestift 1 2 3
3 Innensechskantschlüssel 11000337 11000338 11000339
4 Schneidmesser 11000341 11000342 11000343 11000344 11000345
5 Schneidmesserhalter 11000348 11000349 11000350 11000351 11000352 11000353 11000354
6 Satz Abstandshalter 11000357 11000358 11000359 11000360 11000361 11000362 11000363
7 Gewindestift Messerhalter 1 2
8 Innensechskantschlüssel 11000367 11000368
9 Hydraulikzylinder 11000370 11000371 11000372 11000373
10 Schnellkupplung 1
11 Innensechskantschlüssel – – – – – – –
12 Befestigungsschraube – – – – – – –
13 Handgriff – – – 11000377 11000378
14 Kontermutter Handgriff – – – 1 2
15 Ösenschraube – – – – – 11000380
16 Transportkoffer 11000382 11000383 11000384

Bauteile Modell YNS-AH

Bauteil Model YNS-95108 YNS-114127 YNS-124136

EAN-Nr. 4025092* *514507 *514538 *514576

1 Schneidkopf 11000334 11000335 11000336
2 Gewindestift 4
3 Innensechskantschlüssel 11000340
4 Schneidmesser 11000346 11000347
5 Schneidmesserhalter 11000355 11000356
6 Satz Abstandshalter 11000364 11000365 11000366
7 Gewindestift Messerhalter 3
8 Innensechskantschlüssel 11000369
9 Hydraulikzylinder 11000374
10 Schnellkupplung 1
11 Innensechskantschlüssel 11000375
12 Befestigungsschraube 11000376
13 Handgriff 11000379
14 Kontermutter Handgriff 3
15 Ösenschraube 11000381
16 Transportkoffer 11000385

Bauteile Modell YNS
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Verschraubungstechnik Flanschspreizer

Technische Daten Modell FS

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Spreizkraft

t

Hub

mm

Flanschdicke 
max.
mm

Flansch
abmessung

mm

Bolzen
durchmesser

mm

Standardkeil

mm

Sonderkeil

mm

FS-5T *485555 5 39 2 x 58 1.150 19 - 29 3 - 29 30 - 56
FS-10T *485562 10 55 2 x 93 1.900 32 - 41 3 - 29 30 - 56

Flanschspreizer Modell FS
Spreizkraft max. 4,5 t

Ausstattung und Verarbeitung
•	Geringes Eigengewicht von 7,7 kg

•	Spreizbacken öffnen parallel

•	Einfache Bedienung durch eine Person

•	Öffnungshub max. 76 mm

•	wahlweise in hydraulischer oder manueller Ausführung

•	maximaler Betriebsdruck 700 bar

Eine Auswahltabelle für die geeignete 
Kombination Flanschspreizer/Hydraulikpumpe 
finden Sie auf Seite 40.

Modell FS-10H, hydraulisch Modell FS-10M, manuell

Technische Daten Modell FS

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Spreizkraft
t

Hub
mm

Gewicht
kg

FS-10H *485531 4,5 76 7,7
FS-10M *485548 4,5 76 7,0

Modell FS-5T FS-10T

A, mm 77 110
B, mm 210 290
C min., mm 61 61
C max., mm 157 226
D, mm 10 30
E, mm 192 165
F, mm 69 89
G, mm 131 180
H, mm 25 38
I, mm 205 274
J, mm 18 31

Abmessungen Modell FS

Flanschspreizer Modell FS
Spreizkraft max. 5 - 10 t

Ausstattung und Verarbeitung
•	Öffnungshub max. 29 mm mit Standardkeil 

(56 mm mit Sonderkeil)

•	erforderlicher Zugangsspalt 3 mm
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Verschraubungstechnik Hydraulischer Hebekeil

Hydraulischer Hebekeil 
Modell HK-16T
Der hydraulische Hebekeil HK-16T ist das ideale Werk-
zeug zum vertikalen Anheben von schweren Gegenstän-
den, Anlagen oder Maschinen. Es ist ein Zugangsspalt 
von nur 9,5 mm erforderlich, um den Hebekeil einsetzen 
zu können.  
Bei einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar erreicht 
der Hebekeil eine Hubkraft von 16 t. Bei paarweisem 
Einsatz kann eine Hubkraft von 32 t, bei Einsatz von 4 He-
bekeilen eine Gesamthubkraft von 64 t erreicht werden.

Standardmäßig wird der Hebekeil mit einer 
Handhydraulikpumpe betrieben. 

Eine Auswahltabelle für die geeignete 
Kombination Hebekeil/Hydraulikpumpe 
finden Sie auf Seite 40.

Mini Kit
(EAN-Nr. 4025092485579)
1x Spreizkeil HK-16T

1x Sicherheitsblock

1x Stufenblock

1x Bedienungsanleitung

1x Tragekoffer

Sicherheitsblock

Stufenblock

Werkzeug, geschlossen

Werkzeug, geöffnet

Standard Kit
(Artikel 12701802)
1x Spreizkeil HK-16T

1x 700 bar Hydraulik-Pumpe 2- stufig

1x 700 bar Hydraulikschlauch

1x Sicherheitsblock

1x Stufenblock

1x Bedienungsanleitung

1x Tragekoffer

Abmessungen Modell HK-16T
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Verschraubungstechnik Hydraulischer Spreizkeil

Hydraulischer Spreizkeil 
Modell YSW-14T
Der hydraulische Spreizkeil YSW-14T zum Lösen von 
Flanschverbindungen. Es ist ein Zugangsspalt von nur 
6,5 mm erforderlich. 
Bei einem maximalen Betriebsdruck von 700 bar wird 
eine Spreizkraft von max. 14 t erreicht. Für ein gleichmä-
ßiges Lösen von Flanschverbindungen wird der Einsatz 
von min. 2 Spreizkeilen empfohlen. Standardmäßig wird 
der Hebekeil mit einer Handhydraulikpumpe betrieben. 

Mini Kit
(EAN-Nr. 4025092438025)
1x Spreizkeil YSW-14T

1x Sicherheitsblock

1x Bedienungsanleitung

1x Tragekoffer

Standard Kit
(EAN-Nr. 4025092438148)
1x Spreizkeil YSW-14T

1x 700 bar Hydraulik-Pumpe 2-stufig

1x 700 bar Hydraulikschlauch

1x Sicherheitsblock

1x Bedienungsanleitung

1x Tragekoffer

Stufenblock
(EAN-Nr. 4025092336383)
2x Stufenblock

2x Befestigungsschraube

1x Innensechskantschlüssel

Maxi Kit
(Artikel 12701814)
2x Spreizkeil YSW-14T

1x 700 bar Hydraulik-Pumpe

2x 700 bar Hydraulikschlauch

2x Sicherheitsblock

1x Bedienungsanleitung

1x Hydraulik-Verteilerblock

1x Tragekoffer

Sicherheitsblock, Seitenansicht

Stufenblock, Draufsicht

Werkzeug, geschlossen

Werkzeug, geöffnet

Abmessungen Modell YSW-14T

Eine Auswahltabelle 
für die geeignete Kombination 
Spreizkeil/Hydraulikpumpe 
finden Sie auf Seite 40.
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Verschraubungstechnik Drehmomentvervielfältiger

Drehmomentvervielfältiger 
Modell YTM
Mechanische, manuell betätigte Drehmomentvervielfälti-
ger für den kontrollierten Schraubenanzug.

Ausstattung und Verarbeitung
•	Wiederholgenauigkeit besser als ± 4 %

•	Zum präzisen Anziehen und Lösen von Schraubverbin-
dungen.

•	Rückdrehsicherung ab Modell YTM-7/25 für ein siche-
res und präzises Arbeiten bei hohen Drehmomenten. 

•	Mit Reaktionsarm zur Aufnahme der Reaktionskraft 
direkt am Gehäuse.

•	Stabiles und robustes Gehäuse aus Spezialstahl für 
eine längere Lebensdauer.

•	Präzisionsplanetengetriebe im Inneren des Gerätes zur 
Verstärkung des Eingangdrehmomentes. Abhängig vom 
ausgewählten Modell wird die durch einen Drehmo-
mentschlüssel aufgebrachte Kraft um den Faktor 5, 
25 oder 125 verstärkt. Somit können mit geringem 
Kraftaufwand Drehmomente bis zu 47.500 Nm sicher 
und präzise übertragen werden.

•	Die austauschbaren Standard-Reaktionsarme ermög-
lichen das Abstützen des Gerätes an einer benach-
barten Schraube oder anderen massiven Bauteilen. 
Die entstehenden Reaktionskräfte können so einfach 
aufgenommen werden. 

•	Die ab dem Modell YTM-7/25 verfügbare Rückdrehsi-
cherung verhindert ein Zurückfedern des Drehmoment-
schlüssels, für ein sicheres und präzises Arbeiten bei 
hohen Drehmomenten.

Technische Daten Modell YTM

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Drehmoment 
max.
Nm

Übersetzung Antrieb 
Eingang

inch

Antrieb 
Ausgang

inch

Ø A 

mm

B

mm

C min.

mm

C max.

mm

Gewicht

kg

Ratschen
funktion 

RS

YTM-2/25 *486262 1.700 1:25 1/2" 1" 115 151 75 164 7 nein
YTM-5 *486439 2.700 1:5 3/4" 1" 136 135 89 260 8,4 nein
YTM-5/25 *486453 2.700 1:25 1/2" 1" 136 163 89 260 11,5 nein
YTM-6 *486477 3.400 1:5 3/4" 1 1/2" 136 149 105 260 9,2 nein
YTM-6/25 *486491 3.400 1:25 1/2" 1 1/2" 136 176 105 260 12 nein
YTM-7 *486514 6.000 1:5 3/4" 1 1/2" 168 174 115 310 18 nein
YTM-7/25 *486545 6.000 1:25 1/2" 1 1/2" 168 226 115 310 22 ja
YTM-9/25 *486552 9.500 1:25 3/4" 1 1/2" 195 256 150 350 33 ja
YTM-9/125 *486576 9.500 1:125 1/2" 1 1/2" 195 301 150 350 35,5 ja
YTM-11/25 *486606 17.000 1:25 3/4" 2 1/2" 220 360 164 480 52 ja
YTM-11/125 *486620 17.000 1:125 1/2" 2 1/2" 220 404 164 480 57 ja
YTM-13/125 *486651 47.500 1:125 3/4" 2 1/2" 315 550 164 480 80 ja

Für maximale Drehmomente bis 47.500 Nm.
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Verschraubungstechnik Drehmomentvervielfältiger

Technische Daten Modell FS

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Drehmoment 
max.
Nm

Übersetzung Antrieb 
Eingang

inch

Antrieb 
Ausgang

inch

A B Gewicht

kg

Drehmoment-
schlüssel

YSTN-17 *486125 1.700 1:5 1/2" 3/4" 107 115 3,8 YTR-3000
YSTN-28 *486149 2.800 1:5 3/4" 3/4" 107 126 3,9 YTR-5000

In der rechten Spalte finden Sie die empfohlenen Drehmomentschlüssel, siehe auch Seiten 30-31.

Drehmomentvervielfältiger 
Modell YSTN
Ausstattung und Verarbeitung
•	Kompakter, manueller Drehmomentvervielfältiger

•	2 Modelle mit einer max. Kapazität von 2.800 Nm

•	Wiederholgenauigkeit besser als ± 4 %

•	mit aufsteckbarem Reaktionsarm und Winkel
abstützung

•	Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten Modell YSTM

Drehmomentvervielfältiger 
Modell YSTM
Ausstattung und Verarbeitung
•	Kompakter, manueller Drehmomentvervielfältiger für 

den Einsatz bei beengten Raumverhältnissen

•	3 Modelle mit einer max. Kapazität von 4.200 Nm

•	Genauigkeit besser als ± 4 %

•	Mit integrierter Rückdrehsicherung für sicheres und 
ermüdungsfreies Arbeiten

•	Mit aufsteckbarem Reaktionsarm und Winkelabstützung

•	Mit integriertem Überlastschutz

•	Lieferung in stabilem Kunststoff-Koffer

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Drehmoment 
max.
Nm

Übersetzung Antrieb 
Eingang

inch

Antrieb 
Ausgang

inch

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

Gewicht

kg

Drehmoment-
schlüssel

YSTM-1 *486156 2.500 1:8 1/2" 1" 81 133 - 175 165 149 4,3 YTR-3000
YSTM-2 *486194 3.200 1:10 1/2" 1" 88 272 141 207 6,3 YTR-3000
YSTM-3 *486224 4.200 1:10 3/4" 1 1/2" 88 272 151 217 6,8 YTR-5000

In der rechten Spalte finden Sie die empfohlenen Drehmomentschlüssel, siehe auch Seiten 30-31.

YSTM-2/YSTM-3

YSTM-1
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Verschraubungstechnik Drehmomentschlüssel

Drehmomentschlüssel 
Modell YTW
Ausstattung und Verarbeitung
•	aus hochfester Aluminium-Legierung, bis zu 50 % 

Gewichtsersparnis zu Modellen aus Stahl

•	kompakte Abmessungen für Arbeiten bei beengten 
Platzverhältnissen

•	verschiedene aufsteckbare Verlängerungen erhältlich 

•	Einstellskala in Nm

•	Drehmomentbereich 140 - 3000 Nm in 4 verschiede-
nen Modellen

•	Genauigkeit ±3 % des eingestellten Wertes

•	Mit Kalibrierungszertifikat

Optional
•	Aufsteckknarre als Zubehör verfügbar, um mit 

Ratschenfunktion arbeiten zu können. 

Technische Daten Modell YTW

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Drehmoment
Nm

Antrieb
inch

Länge
mm

Verlängerung
mm

Gewicht
kg

YTW-75 *485876 140 - 760 3/4" 810 – 3,5
YTW-100 *485890 520 - 1.000 3/4" 810 + 520 5,5
YTW-200 *485920 750 - 2.000 1" 935 + 675/1.075 11,5
YTW-300 *485944 1.500 - 3.000 1 1/2" 935 + 675/1.075 14,0
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Verschraubungstechnik Drehmomentschlüssel

Drehmomentschlüssel

- ohne Ratschenfunktion 
Modell YT

- mit Ratschenfunktion 
Modell YTR

Ausstattung und Verarbeitung
•	Durchsteckvierkant für den kontrollierten Rechts- und 

Linksanzug

•	Geschmiedete Bauteile für höchste Genauigkeit.

•	Sicherheit - Einstellen oberhalb des maximalen Dreh-
moments nicht möglich.

•	Ergonomisches Design

•	Große, gut ablesbare Skala zum einfachen Ablesen des 
eingestellten Drehmomentes

•	Stabile Konstruktion - Werkzeugaufnahme aus Spezial-
stahl für lange Lebensdauer

•	Kompakte Bauform - Extra schmaler Kopf für Arbeiten 
bei beengten Platzverhältnissen.

•	Robust - Stabile Ganz-Metall-Konstruktion

•	Genauigkeit - Mind. ±3 % des eingestellten Wertes, bis 
zu 10.000 Arbeitsgänge ohne Neukalibrierung.

•	Einfaches Einstellen des gewünschten Drehmoments, 
kann sich während des Betriebes nicht selbständig 
verstellen
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Verschraubungstechnik Drehmomentschlüssel

Technische Daten Modell YT und Modell YTR 1/2"

Modell Art.-Nr. Drehmoment
Nm

Antrieb
inch

Länge
mm

Gewicht
kg

YT-600 12701915 12 - 68 1/2" 476 1,02
YT-1200 12701916 25 - 135 1/2" 546 1,62
YT-2000 12701369 50 - 225 1/2" 597 2,38
YT-3000 12701919 70 - 330 1/2" 825 3,12

YTR-1200 12701368 25 - 135 1/2" 555 2,00
YTR-2000 12700544 50 - 225 1/2" 626 2,49
YTR-3000 12700545 70 - 330 1/2" 840 4,00

Drehmomentschlüssel

- ohne Ratschenfunktion 
Modell YT und Modell YQW

- mit Ratschenfunktion 
Modell YTR und Modell YQW-R

Technische Daten Modell YT und Modell YTR 3/4"

Modell Art.-Nr. Drehmoment
Nm

Antrieb
inch

Länge
mm

Gewicht
kg

YT-5000 12701917 140 - 560 3/4" 1.130 5,9
YT-7200 12701918 200 - 810 3/4" 1.181 6,5

YTR-5000 12700546 140 - 560 3/4" 1.210 6,58
YTR-7200 12700547 200 - 810 3/4" 1.261 7,0
YTR-8400 12700548 480 - 940 3/4" 1.471 12,7

Technische Daten Modell YT, Modell YTR, Modell YQW und Modell YQW-R 1"

Modell Art.-Nr. Drehmoment
Nm

Antrieb
inch

Länge
mm

Gewicht
kg

YT-8400 12701919 480 - 940 1" 1.397 11,3
YT-12300 12701920 700 - 1400 1" 1.505 15,5

YTR-12300 12700549 700 - 1400 1" 1.505 17,0

YQW-10 12701921 1.015 - 1.900 1" 1.356 16,5
YQW-11 12701922 1.350 - 2.700 1" 1.498 19,5

YQW-R-10 12700550 1.015 - 1.900 1" 1.356 18,0
YQW-R-11 12700551 1.350 - 2.700 1" 1.498 20,6

Technische Daten Modell YT und Modell YTR 3/8"

Modell Art.-Nr. Drehmoment
Nm

Antrieb
inch

Länge
mm

Gewicht
kg

YT-100 12701910 2,5 - 11 3/8" 318 0,56
YT-300 12701912 5 - 34 3/8" 422 0,60

YTR-100 12701911 2,5 - 11 3/8" 334 0,65
YTR-300 12701913 5 - 34 3/8" 443 0,75
YTR-600 12701914 12 - 68 3/8" 499 1,10
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Verschraubungstechnik Hydraulische Schraubenvorspanngeräte

Hydraulische 
Schraubenvorspanngeräte 
Modell YST
Zum Anziehen und Lösen von Schraub
verbindungen M16 bis M150. 
Jeder Vorspannzylinder kann für eine Vielzahl von Gewin-
deabmessungen verwendet werden. Jede Zylindergröße 
ist zur Aufnahme mehrerer Adapter-Sets (bestehend aus 
Zuganker, Drehhülse und Brücke) ausgelegt.

Ausstattung und Verarbeitung
•	Hohe Vorspannkraft, kompakte Abmessungen und 

geringes Eigengewicht zeichnen diese Werkzeuge aus.

•	Die reine Zugbelastung verhindert Torsionsspannun-
gen welche durch drehende Schraubverfahren in die 
Schraubenverbindung eingebracht werden.

•	Reihenschaltung von mehreren Vorspannzylindern zum 
gleichmäßigen Anziehen mehrerer Schrauben möglich 
(z. B. bei Flanschverbindungen)

•	Spezial-Stahllegierung für längere Lebensdauer

•	Zuganker aus hochfestem Spezialstahl für eine maxi-
male Lebensdauer.

•	Kolben mit maximaler Zugkraft, auch bei einer 
Schiefstellung des Gerätes bis 2°. Die Kolben sind mit 
Hubanzeige ausgestattet.

•	Zylinder aus hochfestem Spezialstahl, optimierte 
Bauform für den Einsatz bei beengten Platzverhält-
nissen. Korrosionsbeständig durch hartverchromte 
Oberflächen.

•	Brücke mit breiter Zugangsöffnung, um die Drehhülse 
zum Beistellen der Mutter leicht erreichen zu können.

•	Drehhülse zum Beistellen der Mutter nach dem Vor-
spannen. Bohrungen am Umfang erlauben den Einsatz 
eines Drehstabes.

•	Kupplungsadapter - Spezialkupplungen ohne Einsatz 
von Dichtringen oder Dichtungsbändern, somit leckage-
frei und wartungsfreundlich.

•	Tropffreie Schnellverschlusskupplungen für ein sicheres 
Arbeiten. Zwei Anschlüsse ermöglichen die Reihen-
schaltung mehrerer Vorspannsysteme.

•	Spezialdichtungen für leckagefreies Arbeiten. Leichtes 
Wechseln im Wartungsfall.

Brücke

Schnellkupplungen

Kupplungs
adapter

Zylinder

Zuganker

Drehhülse
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Verschraubungstechnik Hydraulische Schraubenvorspanngeräte

Sondergrößen auf Anfrage

Technische Daten Modell YST und Adapter-Sets Modell YST-A

Vorspann- EAN-Nr. Adapter-Set EAN-Nr. Gewinde Zugkraft Querschnitt Ø A B C D Gewicht*
zylinder 4025092* 4025092* inch mm KN in² mm² mm mm mm mm mm kg

YST-A1-0.12 *486699 3/4 – 76 145 26 46 3,5
YST-A1-M20 *486729 – 20 76 145 26 47 3,6

YST-01 *486675 YST-A1-0.14 *486743 7/8 – 339 3.50 2.257 84 84 153 30 53 3,7
YST-A1-M24 *486774 – 24 84 153 30 54 3,7
YST-A1-1.00 *486859 1 – 84 153 30 55 3,7

YST-A2-M27 *487016 – 27 88 157 29 56 4,5
YST-A2-1.02 *487030 1 1/8 – 89 158 32 59 4,6
YST-A2-M30 *487078 – 30 89 162 32 62 4,7

YST-02 *486996 YST-A2-1.04 *487085 1 1/4 – 397 4.11 2.649 98 91 167 35 67 4,8
YST-A2-M33 *487122 – 33 91 168 35 68 4,9
YST-A2-1.06 *487146 1 3/8 – 93 173 38 72 5,1
YST-A2-M36 *487160 – 36 93 174 38 73 5,1

YST-A3-1.04 *487412 1 1/4 – 92 162 37 69 5,9
YST-A3-M33 *487429 – 33 92 162 37 70 6,1

YST-03 *487399 YST-A3-1.06 *487436 1 3/8 – 639 6.60 4.259 115 94 166 40 74 6,6
YST-A3-M36 *487443 – 36 94 167 40 75 6,6
YST-A3-1.08 *487450 1 1/2 – 98 175 43 80 6,7
YST-A3-M39 *487467 – 39 98 175 43 80 6,7

YST-A4-1.06 *487566 1 3/8 – 94 167 41 75 7,7
YST-A4-M36 *487573 – 36 94 167 41 76 8,1
YST-A4-1.08 *487580 1 1/2 – 98 172 43 81 8,1

YST-04 *487559 YST-A4-M39 *487597 – 39 721 7.45 4.808 128 98 172 43 81 8,4
YST-A4-1.10 *487603 1 5/8 – 100 172 46 86 8,4
YST-A4-M42 *487610 – 42 100 176 46 86 8,4
YST-A4-1.12 *487627 1 3/4 – 101 177 49 91 8,5
YST-A4-M45 *487634 – 45 101 181 49 91 8,5

YST-A5-1.10 *487795 1 5/8 – 102 182 47 87 11,4
YST-A5-M42 *487825 – 42 102 184 47 87 11,6
YST-A5-1.12 *487849 1 3/4 – 106 189 50 92 11,8

YST-05 *487733 YST-A5-M45 *487870 – 45 942 9.73 6.280 145 106 190 50 93 11,8
YST-A5-1.14 *487887 1 7/8 – 109 196 53 98 12,0
YST-A5-M48 *487917 – 48 109 196 53 98 12,0
YST-A5-2.00 *487955 2 – 109 201 56 104 12,7
YST-A5-M52 *487979 – 52 109 201 56 105 13,3

YST-A6-1.14 *488402 1 7/8 – 109 194 54 99 14,8
YST-A6-M48 *488433 – 48 109 194 54 99 15,1
YST-A6-2.00 *488457 2 – 112 199 57 105 15,6

YST-06 *488372 YST-A6-M52 *488501 – 52 1.354 13.99 9.028 165 112 199 57 106 15,6
YST-A6-M56 *488525 – 56 116 208 61 113 15,8
YST-A6-2.04 *488549 2 1/4 – 116 209 61 114 15,8
YST-A6-M60 *488563 – 60 117 209 61 114 15,8

*Gewichtsangabe Adapter-Set incl. Vorspannzylinder
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Verschraubungstechnik Hydraulische Schraubenvorspanngeräte

Technische Daten Modell YST und Adapter-Sets Modell YST-A

Vorspann- EAN-Nr. Adapter-Set EAN-Nr. Gewinde Zugkraft Querschnitt Ø A B C D Gewicht*
zylinder 4025092* 4025092* inch mm KN in² mm² mm mm mm mm mm kg

YST-A7-M56 *488822 – 56 117 205 59 112 18,1
YST-A7-2.04 *488846 2 1/4 – 117 207 59 112 18,2
YST-A7-M60 *488860 – 60 122 214 61 117 18,3

YST-07 *488792 YST-A7-2.08 *488884 2 1/2 – 1.651 17.06 11.006 180 125 221 66 125 18,6
YST-A7-M64 *488945 – 64 125 221 66 125 18,6
YST-A7-M68 *488969 – 68 130 231 66 129 18,9
YST-A7-2.12 *488976 2 3/4 – 133 237 72 136 19,4

YST-A8-2.08 *489218 2 1/2 – 127 226 70 129 23,3
YST-A8-M64 *489232 – 64 127 226 70 129 23,4

YST-08 *489188 YST-A8-M68 *489256 – 68 1.978 20.44 13.188 198 132 233 69 132 23,5
YST-A8-2.12 *489270 2 3/4 – 132 235 75 139 23,7
YST-A8-M72 *489294 – 72 135 240 75 141 23,7

YST-A9-2.12 *489515 2 3/4 – 137 241 75 139 29,3
YST-A9-M72 *489553 – 72 137 241 75 141 29,6

YST-09 *489478 YST-A9-M76 *489577 – 76 2.257 23.30 16.485 215 141 249 80 150 30,2
YST-A9-3.00 *489614 3 – 141 255 80 150 30,2
YST-A9-M80 *489638 – 80 141 255 80 150 30,2
YST-A9-3.04 *489652 3 1/4 – 141 255 80 150 30,2

YST-A10-M80 *489874 – 80 152 258 87 160 40,1
YST-A10-3.04 *489898 3 1/4 – 152 261 87 162 40,3
YST-A10-M85 *489935 – 85 154 264 87 164 40,6
YST-A10-3.08 *489959 3 1/2 – 158 268 93 174 40,7

YST-10 *489850 YST-A10-M90 *490061 – 90 3.047 31.48 20.312 244 158 269 93 175 40,7
YST-A10-M95 *490108 – 95 164 280 93 179 40,9
YST-A10-3.12 *490122 3 3/4 – 164 280 105 191 50,0
YST-A10-M100 *490191 – 100 171 293 105 195 50,2
YST-A10-4.00 *490214 4 – 171 293 105 197 50,2

YST-A11-3.12 *490511 3 3/4 – 167 282 106 192 52,7
YST-A11-M100 *490535 – 100 174 289 106 196 52,7
YST-A11-4.00 *490559 4 – 174 291 106 198 52,7
YST-A11-4.04 *490573 4 1/4 – 181 304 111 209 57,7

YST-11 *490498 YST-A11-M110 *490580 – 110 3.768 38.94 25.120 280 181 305 111 210 57,7
YST-A11-4.08 *490610 4 1/2 – 186 316 118 222 61,0
YST-A11-M120 *490634 – 120 193 198 118 226 62,7
YST-A11-4.12 *490658 4 3/4 – 197 334 121 229 63,6
YST-A11-M125 *490672 – 125 197 338 121 233 64,6

YST-A12-M125 *490931 – 125 199 346 124 236 89,6
YST-A12-5.00 *490962 5 – 199 351 129 243 90,4
YST-A12-M130 *490993 – 130 202 354 126 243 93,2

YST-12 *490900 YST-A12-5.04 *491013 5 1/4 – 4.754 49.13 31.694 325 205 357 135 254 93,2
YST-A12-5.08 *491037 5 1/2 – 212 372 141 266 100,5
YST-A12-M140 *491044 – 140 212 372 135 260 100,7
YST-A12-5.3/4 *491075 5 3/4 – 213 381 145 276 100,8
YST-A12-M150 *491099 – 150 216 388 141 275 103,3

*Gewichtsangabe Adapter-Set incl. Vorspannzylinder
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Hydraulische 
Schraubenvorspanngeräte 
Modell YSS
Für Schraubenverbindungen M18 - M90, für 
Anwendungen unter Wasser/Offshore-Bereich
•	Spezial-Edelsstahllegierung für längere 

Lebensdauer

•	Zweiteiliger Aufbau mit Spanneinheit 
und Zuganker für einfache Handhabung 
des Werkzeuges.

•	Hohe Vorspannkraft, kompakte Abmessungen und 
geringes Eigengewicht zeichnen diese Werkzeuge aus.

•	Jeder Vorspannzylinder kann für eine Vielzahl von 
Gewindeabmessungen verwendet werden,da jede 
Zylindergröße zur Aufnahme mehrerer Adapter-Kits 
(bestehend aus Zuganker, Drehhülse und Brücke) 
ausgelegt ist.

Geteilter Zuganker für einfaches Handling unter 
erschwerten Sichtbedingungen als Option.

Technische Daten Modell YSS

Vorspann- Art.-Nr. Zuganker Art.-Nr. Gewinde Zugkraft Querschnitt A B C D E Gewicht
zylinder inch mm t KN in² mm² mm mm mm mm mm kg

YSS-PT01-0.12 12701724 3/4 – 2,3
YSS-01 12701723 YSS-PT01-M20 12701725 – M20 21,2 188 1.95 1.256 122 65 30 100 46 2,3

YSS-PT01-0.14 12701726 7/8 – 2,3

YSS-PT02-M24 12701731 – M24 4,0
YSS-PT02-1.00 12701732 1 – 4,0

YSS-02 12701723 YSS-PT02-M27 12701733 – M27 34,7 309 3.19 2.061 153 83 30 123 64 4,0
YSS-PT02-1.02 12701734 1 1/8 – 4,0
YSS-PT02-M30 12701735 – M30 4,0

YSS-PT03-1.04 12701742 1 1/4 – 171 5,5
YSS-03 12701741 YSS-PT03-M33 12701743 – M33 54,2 482 4.98 3.215 171 98 30 138 78 5,5

YSS-PT03-1.06 12701744 1 3/8 – 174 5,5
YSS-PT03-M36 12701745 – M36 174 5,5

YSS-PT04-1.08 12701751 1 1/2 – 186 7,4
YSS-04 12701750 YSS-PT04-M39 12701752 – M39 79,4 706 7.30 4.710 186 113 30 147 93 7,4

YSS-PT04-1.10 12701753 1 5/8 – 189 7,4
YSS-PT04-M42 12701754 – M42 189 7,4

YSS-PT05-1.12 12701760 1 3/4 - 197 13,5
YSS-PT05-M45 12701761 – M45 197 13,5

YSS-05 12701759 YSS-PT05-1.14 12701762 1 7/8 – 119,1 1.060 10.95 7.065 200 136 60 152 113 13,5
YSS-PT05-M48 12701763 – M48 203 13,5
YSS-PT05-2.00 12701764 2 – 206 13,8
YSS-PT05-M52 12701765 – M52 209 13,8

YSS-PT06-M56 12701773 – M56 229 20,7
YSS-PT06-2.04 12701774 2 1/4 – 229 20,7

YSS-06 12701772 YSS-PT06-M60 12701775 – M60 174,7 1.554 16.06 10.362 229 162 60 171 141 20,7
YSS-PT06-2.08 12701776 2 1/2 – 233 20,9
YSS-PT06-M64 12701777 – M64 233 20,9

YSS-PT07-2.12 12701784 2 3/4 – 266 23,5
YSS-07 12701783 YSS-PT07-M72 12701785 – M72 219,4 1.952 20.17 13.011 266 190 60 194 166 23,5

YSS-PT07-M76 12701786 – M76 269 23,5
YSS-PT07-3.00 12701787 3 – 269 23,5

YSS-PT08-M80 12701793 – M80 288 31,5
YSS-PT08-3.04 12701794 3 1/4 – 288 31,5

YSS-08 12701792 YSS-PT08-M85 12701795 – M85 268,7 2.390 24.70 15.935 293 214 60 208 191 31,5
YSS-PT08-3.08 12701796 3 1/2 – 293 31,5
YSS-PT08-M90 12701801 – M90 293 31,5
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Hydraulische 
Schraubenvorspanngeräte 
Modell CST
Schraubenvorspanngeräte zum reibungs- und torsions-
freien Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen, 
speziell für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen.

•	Leicht und kompakt, große Vorspannkräfte bei kleinen 
Abmessungen des Werkzeuges 

•	Keine Torsionsspannungen, reine Zugbelastung

•	Hergestellt aus Spezial-Stahllegierung

•	Jeder Vorspannzylinder deckt mehrere Gewindedurch-
messer ab, lediglich 6 verschiedene Größen decken 
einen Bereich M20 bis M64 ab

•	Besteht aus 5 Einzelteilen für einfache Handhabung

Technische Daten Modell CST

Vorspann
zylinder

Art.-Nr. Adapter-Set Art.-Nr. Gewinde Zugkraft Querschnitt Durch- 
messer Ø

Teilung 
min.

A B C

inch mm KN in² mm² mm mm mm mm mm

CST-A1-0.12 12701817 3/4 – 42 173 192 37
CST-A1-M20 12701818 – M20 43 173 193 38

CST-01 12701816 CST-A1-0.14 12701819 7/8 – 235,1 2.43 1.568 68 44 175 197 41
CST-A1-M24 12701820 – M24 46 177 201 44
CST-A1-1.00 12701821 1 – 47 178 203 46
CST-A1-M27 12701822 – M27 49 180 207 50

CST-A2-1.02 12701830 1 1/8 – 53 240 269 53
CST-A2-M30 12701831 – M30 55 241 271 55

CST-02 12701829 CST-A2-1.04 12701832 1 1/4 – 423,2 4.37 2.822 88 56 243 274 58
CST-A2-M33 12701883 – M33 57 244 277 60
CST-A2-1.06 12701884 1 3/8 – 59 246 281 63
CST-A2-M36 12701885 – M36 61 247 283 65

CST-A3-M36 12701893 – M36 76 267 303 65
CST-A3-1.08 12701894 1 1/2 – 78 269 307 69

CST-03 12701892 CST-A3-M39 12701895 – M39 531,6 5.49 3.545 103 79 270 309 70
CST-A3-1.10 12701896 1 5/8 – 81 272 314 74
CST-A3-M42 12701897 – M42 82 273 315 75

CST-A4-M42 12701852 – M42 92 296 338 75
CST-A4-1.12 12701853 1 3/4 – 93 298 343 80

CST-04 12701851 CST-A4-M45 12701854 – M45 752,7 7.78 5.019 118 94 299 344 81
CST-A4-1.14 12701855 1 7/8 – 96 302 349 85
CST-A4-M48 12701856 – M48 97 302 350 86

CST-A5-M48 12701863 – M48 104 327 375 86
CST-A5-2.00 12701864 2 – 106 330 381 91

CST-05 12701862 CST-A5-M52 12701865 – M52 926,2 9.57 6.176 130 107 331 383 93
CST-A5-M56 12701866 – M56 109 335 391 100
CST-A5-2.04 12701867 2 1/4 – 109 336 393 102

CST-A6-2.04 12701874 2 1/4 – 117 367 424 102
CST-06 12701873 CST-A6-M60 12701875 – M60 1.261,6 13.04 8.413 148 120 370 430 107

CST-A6-2.08 12701876 2 1/2 – 121 374 437 113
CST-A6-M64 12701877 – M64 124 374 438 113



37

Verschraubungstechnik Hydraulische Schraubenvorspanngeräte

Technische Daten Modell YDA

Modell Art.-Nr. Gewinde Zugkraft

kN

Durchmesser 
max.
mm

Hub

mm

Maß C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

YDA-3336 12701923 M33 - M36 385 116 25 54 138 4,3
YDA-3033 12701924 M30 - M33 357 102 25 49 138 5,2

Hydraulische 
Schraubenvorspanngeräte 
Modell YDA 700 bar

Modell YWM 1.500 bar
Speziell für die Anforderungen in der Windkraftindus-
trie wurden die beiden Baureihen YDA (Betriebsdruck 
700 bar) und YWM (1500 bar) entwickelt. 
Vorspanngeräte der Baureihe YDA werden oftmals zur Ver-
schraubung der Turmfundamente eingesetzt, Geräte der 
Baureihe YWM bei weiteren Verschraubungsfällen in der 
Windindustrie, z. B. bei der Montage der Rotorblätter etc. 
Die Zylinderoberflächen bieten durch Ihre Hartverchro-
mung einen verbesserten Korrosionsschutz für Arbeiten 
im Freien. 

Technische Daten Modell YWM

Modell Art.-Nr. Gewinde Zugkraft

kN

Durchmesser 
max.
mm

Hub 
Standard

mm

Hub 
Lang
mm

YWM-18 12701925 M16 - M18 114 53 10 –
YWM-22 12701926 M20 - M22 188 64 10 –
YWM-27 12701927 M24 - M27 271 74 15 25
YWM-33 12701928 M30 - M33 369 86 15 25
YWM-39 12701929 M36 - M39 458 97 15 25

Modell YWM 
mit automatischem Rückzug

Modell YWM 
ohne automatischen Rückzug
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HPS-2/4 A

HPS-2/0,3 A

HPS-2/0,7 A

HPS-2/2 A

Handpumpen für 
einfachwirkende Zylinder 
Modell HPS
Handpumpen sind einfach zu bedienen, energieunab
hängig und für einen max. Betriebsdruck von 700 bar 
ausgelegt, sodass jeder angeschlossene Hydraulikzylinder 
seine maximale Kraft erreicht.

Ausstattung und Verarbeitung
•	Betriebsdruck max. 700 bar.

•	Zweistufig mit Eilgang, automatische Umschaltung 
(außer HPS-1/0,7 A).

•	Große Tankvolumen.

•	Mit Druckbegrenzungsventilen, von außen einstellbar.

•	Feinfühlig regulierbares Ablassventil.

•	Solide Ganz-Metall-Konstruktion.

•	HPH-Pumpen sind mit 4-Wege-Ventil und feinfühligem 
Ablassventil ausgestattet.

•	Ölanschlussgewinde 3/8 NPT.

•	Einschliesslich Ölfüllung.

Technische Daten Modell HPS

Abmessungen Modell HPS

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Förderstufen Tankvolumen

cm3

Fördervolumen 
1. Stufe

cm3

Fördervolumen 
2. Stufe

cm3

Gewicht

kg

HPS-1/0,7 A *159081 einstufig 700 – 2 7,0
HPS-2/0,7 A *159098 zweistufig 700 11 2 7,0
HPS-2/2 A *159104 zweistufig 2.000 11 2 10,0
HPS-2/4 A *159111 zweistufig 4.000 11 2 13,0
HPS-2/6,5 A *159128 zweistufig 6.500 11 2 21,0

Modell HPS-1/0,7 A HPS-2/0,7 A HPS-2/2 A HPS-2/4 A HPS-2/6,5 A

A, mm 505 505 520 645 645
B, mm 85 85 70 65 65
C, mm 135 135 145 160 215
D, mm 150 150 150 150 180
E, mm 43 43 43 43 43
F, mm 52 52 52 52 52

Abmessungen ca.

Hydraulikschläuche bilden die Verbindung 
zwischen der Handpumpe und dem Hydraulik
zylinder und sind separat auszuwählen. 
Siehe Seite 42.
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Technische Daten Modell FPS

Fußpumpe Modell FPS
Betriebsdruck 700 bar
Zum Betätigen von einfachwirkenden Hydraulikzylindern, 
besonders bei wiederkehrenden Arbeiten, bei welchen die 
Hände frei bleiben sollen.

Ausstattung und Verarbeitung
•	Betriebsdruck max. 700 bar.

•	Absolut standsicher.

•	Ermüdungsarmes Arbeiten.

•	Betriebsdruck beliebig einstellbar; Druckbegrenzungs-
ventile von außen zugängig.

•	Auch der Zylinder-Rückhub wird durch Fußbedienung 
gesteuert.

•	Ölanschluss 3/8 NPT.

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Betriebsdruck 

bar

Fördervolumen 
1. Stufe

cm3

Fördervolumen 
2. Stufe

cm3

Tankvolumen 
nutzbar

cm3

Gewicht

kg

FPS-2/0,5 A *160155 700 11 2 500 7

Hydraulische Spreizer 
Modell YHS
Spreizkraft max. 0,5 - 1,5 t
Diese Universalwerkzeuge können für alle 
Reparatur- und Montagearbeiten eingesetzt 
werden, bei denen präzise gesteuerte Kraft gefordert 
ist, wie z. B. das Richten von Behältern, Karosserien, 
Anheben und Ausrichten von Maschinen und Bauteilen, 
Abdrücken von Schalungen und Gussformen. Die Einsatz-
möglichkeiten sind unbegrenzt. Die Spreizer können mit 
jeder Handpumpe kombiniert werden. 

Technische Daten Modell YHS

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Spreizkraft 
max.
kN

Spreizkraft 
max.

t

Betriebsdruck 
max.
bar

Ölvolumen 
max.
cm3

Spreizweite 
min.
mm

Spreizweite 
max.
mm

Gewicht

kg

YHS-05 *157650 5 0,5 700 10 16 100 1,9
YHS-11 *154741 10 1,0 700 10 14 100 2,1
YHS-15 *154673 15 1,5 700 70 35 220 6,9

Ausstattung und Verarbeitung
•	Betriebsdruck max. 700 bar.

•	Einfachwirkend mit Federrückstellung.

•	In allen Lagen einsetzbar.

•	Spreizbacken aus hochfestem Stahl.

•	Einschliesslich Kupplungsmuffe Modell CFY-1 
mit Staubkappe.
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Auswahltabelle Hydraulikpumpen – Mutternsprenger

Modell Ölvolumen

cm3

Handpumpen Fußpumpe Mini-Hydraulikpumpen

einstufig zweistufig

HPS-1/0,7 A HPS-2/0,7 A HPS-2/2 A HPS-2/4 A HPS-2/6,5 A FPS-2/0,5A PAY-6 PAY-6-5

700 cm3 700 cm3 2.000 cm3 4.000 cm3 6.500 cm3

YNS-AH1324 120 +++ +++ – – – +++ +++ –
YNS-AH1636 300 +++ +++ +++ – – +++ +++ –
YNS-AH3651 300 +++ +++ +++ – – +++ +++ –
YNS-AH4660 1.100 – – +++ – – – +++ –
YNS-AH5770 1.100 – – +++ – – – +++ –
YNS-AH7089 2.200 – – – +++ +++ – – +++
YNS-AH7998 2.200 – – – +++ +++ – – +++
YNS-95108 3.000 – – – +++ +++ – – +++
YNS-114127 3.000 – – – +++ +++ – – +++
YNS-124136 3.000 – – – +++ +++ – – +++

+++ Empfohlene Handpumpe
++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden 
– Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist

Auswahltabelle Hydraulikpumpen – Flanschspreizer

Modell Ölvolumen

cm3

Handpumpen Fußpumpe Mini-Hydraulikpumpen

einstufig zweistufig

HPS-1/0,7 A HPS-2/0,7 A HPS-2/2 A HPS-2/4 A HPS-2/6,5 A FPS-2/0,5A PAY-6 PAY-6-5

700 cm3 700 cm3 2.000 cm3 4.000 cm3 6.500 cm3

FS-10H 47 +++ +++ – – – +++ +++ –
FS-5T 25 +++ +++ – – – +++ +++ –
FS-10T 78 +++ +++ ++ – – +++ +++ –

+++ Empfohlene Handpumpe
++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden 
– Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist

Auswahltabelle Hydraulikpumpen – Flanschspreizer/Hebekeil

Modell Ölvolumen

cm3

Handpumpen Fußpumpe Mini-Hydraulikpumpen

einstufig zweistufig

HPS-1/0,7 A HPS-2/0,7 A HPS-2/2 A HPS-2/4 A HPS-2/6,5 A FPS-2/0,5A PAY-6 PAY-6-5

700 cm3 700 cm3 2.000 cm3 4.000 cm3 6.500 cm3

YSW-14T 78 +++ +++ ++ – – +++ +++ –
HK-16T 78 +++ +++ ++ – – +++ +++ –

+++ Empfohlene Handpumpe
++ Diese Kombination Zylinder/Handpumpe liegt an der Grenze des Ölvolumens, kann aber ebenfalls gewählt werden 
– Diese Kombination kann nicht gewählt werden, da das Ölvolumen der Handpumpe nicht ausreicht oder wesentlich zu hoch ist
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Technische Daten Modell PAY

Mini-Hydraulikpumpen 
Modell PAY
Mit Druckluftantrieb 700 bar
Diese Mini-Hydraulikpumpen werden durch einen Druck-
luftmotor angetrieben und können an jedes werkstattübli-
che Druckluftnetz angeschlossen werden. Diese kompak-
ten, preiswerten Pumpen können alle einfachwirkenden 
Hydraulikzylinder bis zu einem max. Betriebsdruck von 
700 bar betreiben.

Aufgrund des großen nutzbaren Tankvolumens können 
auch größere Hydraulikzylinder oder Zylindergruppen 
angeschlossen werden. Das Vorschalten einer Wartungs-
einheit wird empfohlen.

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Für Zylinder Tank- 
volumen

Öldruck 
max.
bar

Öl-Fördervolumen

l/min

Erforderl. 
Luftdruck

bar

Luftbedarf

l/min

Ölanschluss Luft- 
anschluss

Gewicht

kg

PAY-6 *153270 einfachwirkend 1,5 700 0,85 bis 0,08 7 560 3/8 NPT 1/4 NPT 6,3
PAY-6-5 *160735 einfachwirkend 5,0 700 0,85 bis 0,08 7 560 3/8 NPT 1/4 NPT 12,0

PAY-6-5

PAY-6

PAY-64

Technische Daten Modell MY

Mehrfach-Verteiler 
Modell MY
Mit Absperrventilen, 700 bar
Mit diesen Verteilern lassen sich die angeschlossenen 
Hydraulikzylinder gegeneinander absperren, sodass auch 
ungleiche Lasten gehoben werden können. Die Verteiler 
sind komplett montiert und können entweder direkt in den 
Kopf einer Handpumpe eingeschraubt oder aber durch 
einen kurzen Schlauch (z. B. Modelle HHC-10 und CFY-1) 
mit der Hand-, oder Elektropumpe verbunden werden.

Die Verteiler Modell MY...GYA verfügen über eine entspre-
chende Anzahl Manometer (Modell GYA-63), die ein per-
manentes Ablesen jeder einzelnen Auflast ermöglichen.

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Ausführung Gewicht
kg

MY-22 *155045 2-fach Verteiler mit 2 Absperrventilen 1,8
MY-44 *155052 4-fach Verteiler mit 4 Absperrventilen 3,7
MY-66 *159517 6-fach Verteiler mit 6 Absperrventilen 5,5
MY-22-GYA *159210 2-fach Verteiler mit 2 Absperrventilen und 2 Manometern 2,8
MY-44-GYA *159227 4-fach Verteiler mit 4 Absperrventilen und 4 Manometern 5,7
MY-66-GYA *159524 6-fach Verteiler mit 6 Absperrventilen und 6 Manometern 8,5

MY-44-GYA

MY-22-GYA

MY-44 MY-22
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Hydraulik-Schläuche 
Modell HHC
Diese Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschläuche sind 
von höchster Qualität und Haltbarkeit.

Die vierlagigen Schläuche verfügen über zwei Stahllagen, 
stabile Armaturen mit 19 mm Sechskant und einen 
abriebfesten Außenmantel.

Die Volumenausdehnung ist äußerst gering. Hydraulik-
schläuche des Modells HHC haben serienmäßig den 
passenden Kupplungsstecker Modell CMY-1.

Technische Daten Modell HHC

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Länge

m

NW

mm

Betriebsdruck

bar

Berstdruck

bar

Anschluss 2 
Kupplungs- 

stecker 
CMY-1

Anschluss 1 
Einschraub- 

gewinde 
3/8-NPT, 

außen

Außen- 
durchmesser 

ca.

mm

Biegeradius 
min.

mm

Nennweite

mm

HHC-5 *155786 0,5 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-10 *155687 1 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-20 *155380 2 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-30 *155793 3 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-40 *155397 4 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-60 *155595 6 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-80 *155731 8 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-100 *155809 10 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-120 *156370 12 6,3 700 2.800 14 100 6,3
HHC-150 *156387 15 6,3 700 2.800 14 100 6,3

Manometer-Satz Modell GYA-63
Bestehend aus Manometer Modell GGY-632 (Durch-
messer Ø 63 mm, glyzeringedämpft) und passendem 
Adapter. Zum Anschrauben an alle Handpumpen mit der 
Bezeichnung: Modell HPS.

Technische Daten Modell GYA-63

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Manometer
bar

Ölanschluss 
Pumpe

Ölanschluss 
Schlauch

Gewicht
kg

GYA-63 *156103 0 - 1.000 bar, Ø 63 mm, glyzeringedämpft 3/8-NPT außen 3/8-NPT innen 0,5
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Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

19 YS-3/4-SW19 *491402 32 42 12 21 45 0,3
21 YS-3/4-SW21 *491426 36 42 13 24 48 0,3
22 YS-3/4-SW22 *491464 37 42 13 24 48 0,3
23 YS-3/4-SW23 *491488 39 42 13 24 48 0,4
24 YS-3/4-SW24 *491518 39 42 15 24 48 0,3
26 YS-3/4-SW26 *491556 41 44 15 24 48 0,4
27 YS-3/4-SW27 *491570 44 44 16 24 48 0,4
28 YS-3/4-SW28 *491594 44 44 16 24 48 0,4
30 YS-3/4-SW30 *491617 47 44 18 27 51 0,4
32 YS-3/4-SW32 *491631 49 44 18 27 51 0,5
33 YS-3/4-SW33 *491655 50 44 18 27 51 0,5
34 YS-3/4-SW34 *491679 52 44 20 30 54 0,5
36 YS-3/4-SW36 *491693 54 54 20 30 54 0,6
38 YS-3/4-SW38 *491716 57 54 23 35 59 0,8
41 YS-3/4-SW41 *491785 61 54 23 35 59 0,8
42 YS-3/4-SW42 *491815 62 54 25 35 59 0,8
43 YS-3/4-SW43 *491846 63 54 25 38 62 0,9
46 YS-3/4-SW46 *491853 67 54 25 38 62 0,9
50 YS-3/4-SW50 *491907 70 54 28 41 65 1,0

Technische Daten Modell YS 3/4"-Antrieb Standardlänge

Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

19 YSL-3/4-SW19 *494823 32 42 12 61 85 0,5
21 YSL-3/4-SW21 *494854 36 42 13 61 85 0,5
22 YSL-3/4-SW22 *494861 37 42 13 61 85 0,6
23 YSL-3/4-SW23 *494915 39 42 13 61 85 0,6
24 YSL-3/4-SW24 *494939 40 42 15 61 85 0,6
26 YSL-3/4-SW26 *494991 41 42 15 66 90 0,6
27 YSL-3/4-SW27 *495028 43 43 16 66 90 0,7
28 YSL-3/4-SW28 *495042 44 44 16 66 90 0,7
30 YSL-3/4-SW30 *495066 47 44 18 66 90 0,8
32 YSL-3/4-SW32 *495110 49 44 18 66 90 0,8
33 YSL-3/4-SW33 *495158 50 44 18 66 90 0,8
34 YSL-3/4-SW34 *495172 52 44 20 66 90 0,9
36 YSL-3/4-SW36 *495257 54 54 20 66 90 1,0
38 YSL-3/4-SW38 *495325 57 54 23 66 90 1,1
41 YSL-3/4-SW41 *495370 61 54 23 66 90 1,2
42 YSL-3/4-SW42 *495400 62 54 25 66 90 1,2
43 YSL-3/4-SW43 *495424 63 54 25 66 90 1,3
46 YSL-3/4-SW46 *495448 67 54 25 76 100 1,6
50 YSL-3/4-SW50 *495462 70 54 28 76 100 1,6

Technische Daten Modell YS 3/4"-Antrieb lange Version

Kraftstecknüsse 
Modell YS-…

- lange Version 
Modell YSL-…
•	Kraft-Stecknüsse aus hochfestem Werkzeugstahl 

•	Schlüsselweiten von 19 - 225 mm

•	Antriebs-Vierkante 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2 1/2"

•	mit Sicherungsstift und O-Ring

•	Freecorner-Profil, überträgt die Kraft auf die Flächen 
und erreicht damit eine Erhöhung der Standzeit
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Verschraubungstechnik Kraftstecknüsse

Technische Daten Modell YS 1"-Antrieb Standardlänge

Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

19 YS-1-SW19 *491969 36 51 14 25 55 0,5
20 YS-1-SW20 *491990 36 51 14 25 55 0,5
21 YS-1-SW21 *492010 38 51 14 25 55 0,5
22 YS-1-SW22 *492041 40 51 14 25 55 0,5
23 YS-1-SW23 *492065 40 51 14 25 55 0,5
24 YS-1-SW24 *492089 42 51 16 27 57 0,6
25 YS-1-SW25 *492102 43 51 16 27 57 0,6
26 YS-1-SW26 *492133 45 51 16 27 57 0,6
27 YS-1-SW27 *492157 46 51 16 27 57 0,6
28 YS-1-SW28 *492188 47 51 16 27 57 0,6
29 YS-1-SW29 *492201 48 51 18 29 59 0,6
30 YS-1-SW30 *492232 49 54 18 29 59 0,7
31 YS-1-SW31 *492263 50 54 18 29 59 0,7
32 YS-1-SW32 *492287 52 54 18 29 59 0,7
33 YS-1-SW33 *492300 54 54 18 29 59 0,7
34 YS-1-SW34 *492317 54 54 20 31 61 0,7
35 YS-1-SW35 *492324 54 54 20 31 61 0,7
36 YS-1-SW36 *492331 57 54 20 31 61 0,8
37 YS-1-SW37 *492348 57 54 20 31 61 0,8
38 YS-1-SW38 *492355 59 54 22 34 64 0,8
39 YS-1-SW39 *492362 60 54 22 34 64 0,8
40 YS-1-SW40 *492379 60 54 22 34 64 0,9
41 YS-1-SW41 *492386 62 54 22 34 64 0,9
42 YS-1-SW42 *492393 64 54 24 36 66 1,0
43 YS-1-SW43 *492409 65 54 24 36 66 1,0
44 YS-1-SW44 *492416 66 54 24 36 66 1,0
45 YS-1-SW45 *492423 68 54 24 36 66 1,0
46 YS-1-SW46 *492430 68 54 26 38 68 1,0
47 YS-1-SW47 *492447 71 54 26 38 68 1,1
48 YS-1-SW48 *492454 71 54 26 38 68 1,1
49 YS-1-SW49 *492461 74 54 28 40 70 1,2
50 YS-1-SW50 *492478 74 54 28 40 70 1,2
51 YS-1-SW51 *492485 77 62 28 40 70 1,4
52 YS-1-SW52 *492492 77 62 28 40 70 1,4
54 YS-1-SW54 *492508 79 62 28 40 70 1,4
55 YS-1-SW55 *492515 79 62 30 44 74 1,5
56 YS-1-SW56 *492522 80 62 30 44 74 1,5
57 YS-1-SW57 *492539 84 62 30 44 74 1,6
58 YS-1-SW58 *492546 84 62 30 44 74 1,6
59 YS-1-SW59 *492553 87 62 32 47 77 1,8
60 YS-1-SW60 *492560 87 62 32 47 77 1,8
62 YS-1-SW62 *492577 90 62 34 49 79 1,9
65 YS-1-SW65 *492584 93 62 36 51 81 2,0
70 YS-1-SW70 *492591 99 86 38 54 84 2,8
75 YS-1-SW75 *492607 104 86 40 56 89 3,1
80 YS-1-SW80 *492614 112 86 42 58 91 3,5
85 YS-1-SW85 *492621 119 86 44 60 93 3,9
90 YS-1-SW90 *492638 122 86 46 62 95 3,8
95 YS-1-SW95 *492645 130 106 48 64 97 5,1
100 YS-1-SW100 *492652 134 106 50 66 99 5,2
105 YS-1-SW105 *492669 142 106 52 68 101 5,8
110 YS-1-SW110 *492676 147 106 54 72 105 6,0
115 YS-1-SW115 *492683 153 127 56 72 105 7,4
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Verschraubungstechnik Kraftstecknüsse

Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

19 YSL-1-SW19 *495486 36 51 14 72 102 0,8
20 YSL-1-SW20 *495509 36 51 14 72 102 0,8
21 YSL-1-SW21 *495523 38 51 14 72 102 0,8
22 YSL-1-SW22 *495554 40 51 14 72 102 0,9
23 YSL-1-SW23 *495585 40 51 14 72 102 0,8
24 YSL-1-SW24 *495615 42 51 16 72 102 0,9
25 YSL-1-SW25 *495646 43 51 16 72 102 0,9
26 YSL-1-SW26 *495660 45 51 16 72 102 1,0
27 YSL-1-SW27 *495714 46 51 16 72 102 1,0
28 YSL-1-SW28 *495738 47 51 16 72 102 1,0
29 YSL-1-SW29 *495806 48 51 18 72 102 1,0
30 YSL-1-SW30 *495868 49 54 18 72 102 1,1
31 YSL-1-SW31 *495882 50 54 18 72 102 1,1
32 YSL-1-SW32 *495905 52 54 18 72 102 1,1
33 YSL-1-SW33 *495929 54 54 18 72 102 1,2
34 YSL-1-SW34 *495943 54 54 20 72 102 1,2
35 YSL-1-SW35 *495967 54 54 20 72 102 1,1
36 YSL-1-SW36 *495981 57 54 20 69 102 1,3
37 YSL-1-SW37 *496018 57 54 20 69 102 1,3
38 YSL-1-SW38 *496032 59 54 22 69 102 1,4
39 YSL-1-SW39 *496056 60 54 22 69 102 1,4
40 YSL-1-SW40 *496070 60 54 22 69 102 1,4
41 YSL-1-SW41 *496117 62 54 22 69 102 1,5
42 YSL-1-SW42 *496131 64 54 24 69 102 1,5
43 YSL-1-SW43 *496179 66 54 24 69 102 1,6
44 YSL-1-SW44 *496193 66 54 24 69 102 1,6
45 YSL-1-SW45 *496216 68 54 24 69 102 1,7
46 YSL-1-SW46 *496230 68 54 26 69 102 1,6
47 YSL-1-SW47 *496254 71 54 26 67 102 1,7
48 YSL-1-SW48 *496278 71 54 26 67 102 1,7
49 YSL-1-SW49 *496292 74 54 28 80 110 2,0
50 YSL-1-SW50 *496322 74 54 28 80 110 2,0
51 YSL-1-SW51 *496346 77 62 28 75 110 2,2
52 YSL-1-SW52 *496360 77 62 28 75 110 2,2
54 YSL-1-SW54 *496384 79 62 28 75 110 2,3
55 YSL-1-SW55 *496414 79 62 40 75 110 2,2
56 YSL-1-SW56 *496452 80 62 30 75 110 2,2
57 YSL-1-SW57 *496483 84 62 30 75 110 2,4
58 YSL-1-SW58 *496506 84 62 30 75 110 2,4
59 YSL-1-SW59 *496520 87 62 32 80 115 2,7
60 YSL-1-SW60 *496544 87 62 32 80 115 2,7
62 YSL-1-SW62 *496568 90 62 32 80 115 2,9
65 YSL-1-SW65 *496599 93 62 34 80 115 2,9
70 YSL-1-SW70 *496643 99 62 36 85 120 3,3
75 YSL-1-SW75 *496667 104 86 38 85 120 4,2
80 YSL-1-SW80 *496681 112 86 40 85 120 4,7
85 YSL-1-SW85 *496704 119 86 42 90 125 5,3
90 YSL-1-SW90 *496728 122 86 44 90 125 5,2
95 YSL-1-SW95 *496742 130 106 46 95 130 6,9
100 YSL-1-SW100 *496773 134 106 48 95 130 6,9
105 YSL-1-SW105 *496803 142 106 50 95 130 7,6
110 YSL-1-SW110 *496827 147 106 52 105 140 8,4
115 YSL-1-SW115 *496896 153 127 54 105 140 9,8

Technische Daten Modell YSL 1"-Antrieb lange Version
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Verschraubungstechnik Kraftstecknüsse

Technische Daten Modell YS 1 1/2"-Antrieb Standardlänge

Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

32 YS-1.1/2-SW32 *492690 58 82 19 33 75 1,9
33 YS-1.1/2-SW33 *492706 59 82 19 33 75 1,9
34 YS-1.1/2-SW34 *492713 60 82 20 33 75 1,9
35 YS-1.1/2-SW35 *492720 62 82 21 35 77 2,0
36 YS-1.1/2-SW36 *492737 63 82 21 35 77 2,0
37 YS-1.1/2-SW37 *492744 64 82 21 35 77 2,0
38 YS-1.1/2-SW38 *492751 65 84 21 35 77 2,1
39 YS-1.1/2-SW39 *492768 67 84 22 36 78 2,1
40 YS-1.1/2-SW40 *492775 68 84 22 36 78 2,1
41 YS-1.1/2-SW41 *492782 69 84 23 37 79 2,1
42 YS-1.1/2-SW42 *492799 70 84 23 37 79 2,2
43 YS-1.1/2-SW43 *492805 71 84 24 38 80 2,2
44 YS-1.1/2-SW44 *492812 73 84 24 38 80 2,2
45 YS-1.1/2-SW45 *492829 74 84 25 39 81 2,2
46 YS-1.1/2-SW46 *492836 75 86 26 40 82 2,4
47 YS-1.1/2-SW47 *492843 77 86 26 40 82 2,4
48 YS-1.1/2-SW48 *492850 78 86 26 40 82 2,4
49 YS-1.1/2-SW49 *492867 79 86 27 41 83 2,4
50 YS-1.1/2-SW50 *492874 80 86 27 41 83 2,4
51 YS-1.1/2-SW51 *492898 81 86 27 41 83 2,4
52 YS-1.1/2-SW52 *492928 82 86 28 42 84 2,5
54 YS-1.1/2-SW54 *492942 84 86 28 42 84 2,5
55 YS-1.1/2-SW55 *492973 86 86 29 43 85 2,5
56 YS-1.1/2-SW56 *493024 88 86 29 43 85 2,7
57 YS-1.1/2-SW57 *493055 88 86 29 43 85 2,7
58 YS-1.1/2-SW58 *493079 90 86 30 44 86 2,8
59 YS-1.1/2-SW59 *493109 90 86 32 46 88 2,8
60 YS-1.1/2-SW60 *493123 90 86 32 46 88 2,8
61 YS-1.1/2-SW61 *493192 94 86 32 46 88 3,0
62 YS-1.1/2-SW62 *493222 94 86 32 46 88 2,9
65 YS-1.1/2-SW65 *493260 98 86 34 48 90 3,0
67 YS-1.1/2-SW67 *493284 101 86 36 50 92 3,3
70 YS-1.1/2-SW70 *493321 104 86 38 53 95 3,4
73 YS-1.1/2-SW73 *493345 108 86 40 55 97 3,7
75 YS-1.1/2-SW75 *493369 111 86 42 59 101 4,0
76 YS-1.1/2-SW76 *493383 118 86 44 61 103 4,4
80 YS-1.1/2-SW80 *493406 118 86 44 61 103 4,4
85 YS-1.1/2-SW85 *493420 124 86 48 66 108 4,9
86 YS-1.1/2-SW86 *493444 124 86 50 68 110 4,8
90 YS-1.1/2-SW90 *493468 130 106 53 71 113 6,2
95 YS-1.1/2-SW95 *493499 135 106 56 74 116 6,6
100 YS-1.1/2-SW100 *493512 143 106 59 77 119 7,5
105 YS-1.1/2-SW105 *493536 148 106 62 82 124 7,9
110 YS-1.1/2-SW110 *493567 154 106 65 85 127 8,5
115 YS-1.1/2-SW115 *493574 161 127 68 88 130 10,5
120 YS-1.1/2-SW120 *493598 168 127 71 91 133 11,4
125 YS-1.1/2-SW125 *493611 174 127 74 96 138 12,3
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Verschraubungstechnik Kraftstecknüsse

Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

32 YSL-1.1/2-SW32 *496919 58 82 19 78 120 2,6
33 YSL-1.1/2-SW33 *496926 59 82 19 78 120 2,6
34 YSL-1.1/2-SW34 *496957 60 82 20 78 120 2,6
35 YSL-1.1/2-SW35 *496988 62 82 21 78 120 2,7
36 YSL-1.1/2-SW36 *497008 63 82 21 78 120 2,7
37 YSL-1.1/2-SW37 *497015 64 82 21 78 120 2,7
38 YSL-1.1/2-SW38 *497060 65 82 21 78 120 2,7
39 YSL-1.1/2-SW39 *497084 67 84 22 78 120 2,9
40 YSL-1.1/2-SW40 *497114 68 84 22 78 120 2,9
41 YSL-1.1/2-SW41 *497121 69 84 23 83 125 3,0
42 YSL-1.1/2-SW42 *497152 70 84 23 83 125 3,1
43 YSL-1.1/2-SW43 *497176 71 84 24 83 125 3,1
44 YSL-1.1/2-SW44 *497183 73 84 24 83 125 3,2
45 YSL-1.1/2-SW45 *497237 74 84 25 83 125 3,2
46 YSL-1.1/2-SW46 *497244 75 86 26 83 125 3,3
47 YSL-1.1/2-SW47 *497268 77 86 26 83 125 3,4
48 YSL-1.1/2-SW48 *497282 78 86 26 83 125 3,4
49 YSL-1.1/2-SW49 *497305 79 86 27 83 125 3,4
50 YSL-1.1/2-SW50 *497312 80 86 27 83 125 3,4
51 YSL-1.1/2-SW51 *497480 81 86 27 83 125 3,5
52 YSL-1.1/2-SW52 *497527 82 86 28 88 130 3,7
54 YSL-1.1/2-SW54 *497541 84 86 28 88 130 3,7
55 YSL-1.1/2-SW55 *497572 86 86 29 88 130 3,8
56 YSL-1.1/2-SW56 *497596 88 86 29 88 130 4,1
57 YSL-1.1/2-SW57 *497619 88 86 29 88 130 4,1
58 YSL-1.1/2-SW58 *497671 90 86 30 88 130 4,0
59 YSL-1.1/2-SW59 *497695 90 86 32 88 130 4,0
60 YSL-1.1/2-SW60 *497763 94 86 32 88 130 4,4
61 YSL-1.1/2-SW61 *497787 94 86 32 88 130 4,4
62 YSL-1.1/2-SW62 *497800 99 86 34 98 140 5,1
65 YSL-1.1/2-SW65 *497831 101 86 36 98 140 5,1
67 YSL-1.1/2-SW67 *497855 101 86 36 98 140 5,1
70 YSL-1.1/2-SW70 *497879 104 86 38 98 140 5,2
73 YSL-1.1/2-SW73 *497886 109 86 40 98 140 3,7
75 YSL-1.1/2-SW75 *497909 111 86 42 108 150 6,3
76 YSL-1.1/2-SW76 *497923 118 86 44 108 150 6,3
80 YSL-1.1/2-SW80 *497947 118 86 44 108 150 6,8
85 YSL-1.1/2-SW85 *497978 124 86 48 118 160 7,8
86 YSL-1.1/2-SW86 *497992 124 86 50 118 160 7,6
90 YSL-1.1/2-SW90 *498012 130 106 53 128 170 9,7
95 YSL-1.1/2-SW95 *498029 135 106 56 128 170 9,8
100 YSL-1.1/2-SW100 *498036 143 106 59 128 170 11,0
105 YSL-1.1/2-SW105 *498043 148 106 62 138 180 12,0
110 YSL-1.1/2-SW110 *498067 154 106 65 138 180 12,6
115 YSL-1.1/2-SW115 *498098 161 127 68 138 180 14,7
120 YSL-1.1/2-SW120 *498111 167 127 71 148 190 16,3
125 YSL-1.1/2-SW125 *498135 174 127 74 148 190 17,4

Technische Daten Modell YSL 1 1/2"-Antrieb lange Version
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Verschraubungstechnik Kraftstecknüsse

Technische Daten Modell YS 2 1/2"-Antrieb Standardlänge

Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

43 YS-2.1/2-SW43 *493659 86 116 28 46 104 5,2
44 YS-2.1/2-SW44 *493673 86 116 28 46 104 5,2
45 YS-2.1/2-SW45 *493697 86 116 28 46 104 5,2
46 YS-2.1/2-SW46 *493727 86 116 28 46 104 5,1
47 YS-2.1/2-SW47 *493741 86 116 28 46 104 5,1
48 YS-2.1/2-SW48 *493789 86 116 28 46 104 5,0
49 YS-2.1/2-SW49 *493826 86 116 28 46 104 5,0
50 YS-2.1/2-SW50 *493840 86 116 28 46 104 4,9
51 YS-2.1/2-SW51 *493857 90 116 29 46 104 5,1
52 YS-2.1/2-SW52 *493888 90 116 29 46 104 5,0
54 YS-2.1/2-SW54 *493901 93 124 30 46 104 5,9
55 YS-2.1/2-SW55 *493925 94 124 32 52 110 6,1
56 YS-2.1/2-SW56 *493949 95 124 32 52 110 6,1
57 YS-2.1/2-SW57 *493970 96 124 32 52 110 6,1
58 YS-2.1/2-SW58 *493994 98 124 32 52 110 6,1
59 YS-2.1/2-SW59 *494014 99 127 34 54 112 6,6
60 YS-2.1/2-SW60 *494045 100 127 36 56 114 6,6
62 YS-2.1/2-SW62 *494052 103 127 36 56 114 6,7
65 YS-2.1/2-SW65 *494076 106 127 38 58 116 6,8
67 YS-2.1/2-SW67 *494090 109 127 38 58 116 6,9
70 YS-2.1/2-SW70 *494106 113 127 40 60 118 7,1
73 YS-2.1/2-SW73 *494137 116 127 40 60 118 7,1
75 YS-2.1/2-SW75 *494151 119 127 42 64 122 7,4
76 YS-2.1/2-SW76 *494175 120 127 44 64 122 7,4
80 YS-2.1/2-SW80 *494199 125 127 44 64 122 7,5
85 YS-2.1/2-SW85 *494212 129 127 48 68 126 8,1
86 YS-2.1/2-SW86 *494236 132 127 50 68 129 8,6
90 YS-2.1/2-SW90 *494250 136 127 52 70 130 8,9
95 YS-2.1/2-SW95 *494274 142 127 54 72 132 9,4
100 YS-2.1/2-SW100 *494298 148 127 56 78 138 10,2
105 YS-2.1/2-SW105 *494311 154 127 60 82 142 11,0
110 YS-2.1/2-SW110 *494342 161 127 64 86 146 11,9
115 YS-2.1/2-SW115 *494366 165 127 67 89 149 12,2
120 YS-2.1/2-SW120 *494380 173 127 70 92 152 13,3
125 YS-2.1/2-SW125 *494403 179 127 73 95 153 13,7
130 YS-2.1/2-SW130 *494427 185 127 76 98 156 14,5
135 YS-2.1/2-SW135 *494441 192 152 79 103 161 18,4
140 YS-2.1/2-SW140 *494465 196 152 82 106 164 18,6
145 YS-2.1/2-SW145 *494472 204 152 85 109 167 20,2
150 YS-2.1/2-SW150 *494502 211 152 88 112 170 21,4
155 YS-2.1/2-SW155 *494526 215 152 91 117 175 22,0
160 YS-2.1/2-SW160 *494540 223 152 94 120 178 23,9
165 YS-2.1/2-SW165 *494564 229 175 96 122 180 27,2
170 YS-2.1/2-SW170 *494588 235 175 98 126 184 28,9
175 YS-2.1/2-SW175 *494601 242 175 100 128 186 30,2
180 YS-2.1/2-SW180 *494625 246 175 103 131 189 30,3
185 YS-2.1/2-SW185 *494649 254 175 106 134 192 32,5
190 YS-2.1/2-SW190 *494663 261 175 109 137 195 34,0
195 YS-2.1/2-SW195 *494700 265 175 112 142 200 34,8
200 YS-2.1/2-SW200 *494724 273 175 115 145 203 37,5
210 YS-2.1/2-SW210 *494748 285 175 120 150 208 39,9
215 YS-2.1/2-SW215 *494762 292 175 123 153 211 41,9
225 YS-2.1/2-SW225 *494786 304 175 130 160 218 45,7
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Verschraubungstechnik Kraftstecknüsse

Schlüsselweite 
SW 
mm

Modell EAN-Nr. 
4025092*

Durchmesser 
D1
mm

Durchmesser 
D2
mm

T

mm

C

mm

Länge

mm

Gewicht

kg

43 YSL-2.1/2-SW43 *498173 86 106 26 110 168 6,4
44 YSL-2.1/2-SW44 *498197 86 106 26 110 168 6,4
45 YSL-2.1/2-SW45 *498210 86 106 26 110 168 6,3
46 YSL-2.1/2-SW46 *498234 86 106 27 110 168 6,2
47 YSL-2.1/2-SW47 *498258 86 106 28 110 168 6,1
48 YSL-2.1/2-SW48 *498272 86 116 28 110 168 7,0
49 YSL-2.1/2-SW49 *498289 86 116 28 110 168 7,0
50 YSL-2.1/2-SW50 *498319 86 116 29 110 168 6,9
51 YSL-2.1/2-SW51 *498333 90 116 29 110 168 7,2
52 YSL-2.1/2-SW52 *498364 90 116 29 110 168 7,2
54 YSL-2.1/2-SW54 *498388 93 124 30 110 168 8,1
55 YSL-2.1/2-SW55 *498418 94 124 32 110 168 8,2
56 YSL-2.1/2-SW56 *498449 95 124 32 117 175 8,5
57 YSL-2.1/2-SW57 *498463 96 124 32 117 175 8,6
58 YSL-2.1/2-SW58 *498494 98 124 32 117 175 8,7
59 YSL-2.1/2-SW59 *498531 99 127 34 117 175 9,0
60 YSL-2.1/2-SW60 *498548 100 127 36 117 175 9,1
62 YSL-2.1/2-SW62 *498562 103 127 36 127 185 9,7
65 YSL-2.1/2-SW65 *498586 106 127 38 127 185 9,9
67 YSL-2.1/2-SW67 *498609 109 127 38 127 185 10,1
70 YSL-2.1/2-SW70 *498623 113 127 40 127 185 10,4
73 YSL-2.1/2-SW73 *498654 116 127 40 127 185 10,6
75 YSL-2.1/2-SW75 *498678 119 127 42 127 185 10,8
76 YSL-2.1/2-SW76 *498692 120 127 44 127 185 10,9
80 YSL-2.1/2-SW80 *498715 125 127 44 127 185 11,2
85 YSL-2.1/2-SW85 *498739 129 127 48 137 195 12,4
86 YSL-2.1/2-SW86 *498753 132 127 50 134 195 13,0
90 YSL-2.1/2-SW90 *498777 136 127 52 135 195 13,4
95 YSL-2.1/2-SW95 *498869 142 127 54 139 199 14,5
100 YSL-2.1/2-SW100 *498883 148 127 56 135 195 15,1
105 YSL-2.1/2-SW105 *498906 154 127 60 145 205 16,3
110 YSL-2.1/2-SW110 *498920 161 127 64 149 109 17,7
115 YSL-2.1/2-SW115 *498944 165 127 67 150 210 17,7
120 YSL-2.1/2-SW120 *498968 173 127 70 150 210 19,2
125 YSL-2.1/2-SW125 *498982 179 127 73 157 215 20,6
130 YSL-2.1/2-SW130 *499002 185 127 76 157 215 21,4
135 YSL-2.1/2-SW135 *499026 192 152 79 162 220 25,7
140 YSL-2.1/2-SW140 *499040 196 152 82 167 225 26,2
145 YSL-2.1/2-SW145 *499064 204 152 85 172 230 28,8
150 YSL-2.1/2-SW150 *499088 211 152 88 172 230 30,4
155 YSL-2.1/2-SW155 *499101 215 152 91 177 235 31,0
160 YSL-2.1/2-SW160 *499132 223 152 94 177 235 33,5
165 YSL-2.1/2-SW165 *499156 229 175 96 182 240 37,5
170 YSL-2.1/2-SW170 *499170 235 175 98 182 240 39,2
175 YSL-2.1/2-SW175 *499231 242 175 100 182 240 40,9
180 YSL-2.1/2-SW180 *499255 246 175 103 187 245 41,6
185 YSL-2.1/2-SW185 *499293 254 175 106 192 250 45,6
190 YSL-2.1/2-SW190 *499316 261 175 109 192 250 46,9
195 YSL-2.1/2-SW195 *499330 265 175 112 199 257 48,3
200 YSL-2.1/2-SW200 *499361 273 175 115 202 260 51,9
210 YSL-2.1/2-SW210 *499385 285 175 120 202 260 54,7
215 YSL-2.1/2-SW215 *499408 292 175 123 212 270 59,4
225 YSL-2.1/2-SW225 *499439 304 175 130 220 270 62,4

Technische Daten Modell YSL 2 1/2"-Antrieb lange Version
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 Industrial Products GmbH

Die Produkte

 
Hebezeuge
Allzweckgeräte 
Stirnradflaschenzüge 
Korrosions- & Explosionsschutz 
Fahrwerke & Trägerklemmen 
Elektro- & Druckluftkettenzüge 
Ketten & Zubehör 
Manuelle Winden 
Seilzüge & Zubehör 
Elektro- & Druckluftseilwinden 
Zahnstangenwinden 
Kransysteme 
Stromzuführung

 
Tigrip® Lastaufnahmemittel
Greifer & Klemmen 
Permanent-Lasthebemagnete 
Transportösen & C-Haken 
Fassgreifer & Kastengreifer 
Anschlagmittel für den Tiefbau 
Klemmen & Zinkenhaken 
Traversen 
Krangabeln

Tigrip® Wägetechnik
Kranhakenwaagen 
Zugkraftaufnehmer

 
Textile Anschlagmittel
Rundschlingen 
Rundschlingengehänge 
Hebebänder 
Zubehör

Zurrsysteme
Zurrgurte 
Spezialzurrungen 
Zubehör

Persönliche Schutzausrüstung
Auffang- & Sitzgurte 
Verbindungsmittel 
Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel 
Halteseile 
Höhensicherungsgeräte 
Abseil- und Rettungshubgeräte 
Dreibein 
Rettungswinden 
Mitlaufende Auffanggeräte

 
Kransysteme
Säulenschwenkkrane 
Wandschwenkkrane 
Portalkrane 
Kleinkransysteme

Stromzuführung
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Seilfederzüge
Federzüge 
Balancer - Gewichtsausgleicher 

 
Hydraulische Werkzeuge
Hydraulikzylinder, einfachwirkend 
Hydraulikzylinder, doppeltwirkend 
Handpumpen 700 bar & bis 2.000 bar 
Fußpumpe 700 bar 
Elektro- & Druckluft-Motorpumpen 
Elektro-Hydraulikaggregate 
Ventile & Zubehör 
Abzieher & Heber 
Hydraulische Werkzeuge 
Hebezeug-Prüfstände 
Werkstattpressen

Werkstattausrüstung
Heber 
Werkstattpressen 
Rangierheber 
Unterstellböcke 
Ausbeulwerkzeuge 
Werkstattkran

Schwerlastfahrwerke

Verschraubungstechnik
Hydraulische Verschraubungsgeräte 
Hydraulische Schraubenvorspanngeräte 
Hydraulische Mutternsprenger 
Hydraulische Hebekeile 
Hydraulische Flanschspreizer 
Manuelle Drehmomentvervielfältiger

Flurfördergeräte
Handgabelhubwagen 
Handgabelhubwagen mit Waage 
Scherengabelhubwagen 
Elektrogabelhubwagen 
Hand-Gabelhochhubwagen 
Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen 
Hubtische



CM
CO

 4
00

9 
D 

1 
03

.2
01

2 
M

a.
 

 
 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 K

ei
ne

 G
ew

äh
rle

is
tu

ng
 fü

r D
ru

ck
fe

hl
er

 o
de

r I
rr

tü
m

er
. N

ac
hd

ru
ck

 u
nd

 je
gl

ic
he

 W
ie

de
rg

ab
e,

 a
uc

h 
au

sz
ug

sw
ei

se
 n

ur
 m

it 
sc

hr
ift

lic
he

r G
en

eh
m

ig
un

g.

*Diese Niederlassungen gehören der Matrix-Zertifizierung nach EN ISO 9001:ff an.

Deutschland
COLUMBUS McKINNON 
Industrial Products GmbH*
Am Lindenkamp 31 
42549 Velbert 
Telefon: 00 49 (0) 20 51/600-0 
Web Site: www.cmco.eu 
Web Site: www.yale.de 
E-mail: info.velbert@cmco.eu

COLUMBUS McKINNON 
Engineered Products GmbH*
Am Silberpark 2-8 
86438 Kissing 
Telefon: 00 49 (0) 8233 2121-800 
Web Site: www.cmco.eu 
Web Site: www.pfaff-silberblau.com 
E-Mail: info.kissing@cmco.eu

China
Hangzhou LILA 
Lifting and Lashing Co. Ltd.*
3350 Nanhuan Road, Zhijiang Industrial Park 
Hangzhou High-tech Zone 
Zhejiang Province 
Telefon: 00 86 10 85 23 63 86 
Web Site: www.yale-cn.com  
E-mail: inquiryasia@cmworks.com

COLUMBUS McKINNON (Hangzhou)* 
Industrial Products Co. Ltd.
No. 100 Luofeng Road 
Xiaoshan, Yiqiao, Zhejiang Province 
Postcode 311256 
Telefon: 00 86 10 85 23 63 86 
Web Site: www.yale-cn.com 
E-mail: inquiryasia@cmworks.com

Frankreich
COLUMBUS McKINNON France SARL*
Zone Industrielle des Forges 
18108 Vierzon Cedex 
Telefon: 00 33 (0) 248/71 85 70 
Web Site: www.cmco-france.com 
E-mail: centrale@cmco-france.com

Spanien und Portugal
COLUMBUS McKINNON Ibérica S.L.U.
Ctra. de la Esclusa, 21 acc. A 
41011 Sevilla 
Telefon: 00 34 954 29 89 40 
Web Site: www.yaleiberica.com 
E-mail: informacion@cmco.eu 

Rua Poseidón, 2 (Polg. Icaria) 
15179 Perillo-Oleiros (A Coruña) 
Telefon: 00 34 981 63 95 91 
Web Site: www.yaleiberica.com 
E-mail: informacion@cmco.eu 

Polg. Ind. Empresarium 
Calle Retama, no 25- Nave B-19 
50720 Zaragoza
Telefon: 00 34 876 26 26 75 
Web Site: www.yaleiberica.com 
E-mail: informacion@cmco.eu

Südafrika
CMCO Material Handling (Pty) Ltd.*
P.O. Box 15557 
Westmead, 3608 
Telefon: 00 27 (0) 31/700 43 88 
Web Site: www.yale.co.za 
E-mail: sales@cmcosa.co.za 

Yale Engineering Products (Pty) Ltd.
12 Laser Park Square, 34 Zeiss Rd. 
Laser Park Industrial Area, Honeydew 
Telefon: 00 27 (0) 11/794 29 10 
Web Site: www.yalejhb.co.za 
E-mail: info@yalejhb.co.za 

Yale Lifting & Mining Products (Pty) Ltd.
P.O. Box 592 
Magaliesburg, 1791 
Telefon: 00 27 (0) 14/577 26 07 
Web Site: www.yale.co.za 
E-mail: sales@yalelift.co.za

Thailand
Yale Industrial Products Asia Co. Ltd.
54 BB.Building, Room No. 1510, 15th Floor, 
Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua 
Wattana, Bangkok 10110 
Telefon: 00 66 (0) 26 64 03 00 
Web Site: www.yale-thailand.com

Türkei
COLUMBUS McKINNON 
Kaldırma Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Davutpaşa Caddesi Emintaş 
Davutpaşa Matbaacılar Sitesi No. 103/233-234 
34010 Zeytinburnu-istanbul 
Telefon: 00 90 (212) 210 7 555 
Web Site: www.cmco.com.tr

Ungarn
COLUMBUS McKINNON Hungary Kft.
Vásárhelyi út 5. VI ép 
8000 Székesfehérvár 
Telefon: 00 36 (22) 546-720 
Web Site: www.yale.de 
E-mail: info@cmco-hungary.com

Großbritannien
COLUMBUS McKINNON Corporation Ltd.
Knutsford Way, Sealand Industrial Estate 
Chester CH1 4NZ 
Telefon: 00 44 (0) 1244375375 
Web Site: www.yaleproducts.com 
E-mail: sales.uk@cmworks.eu 

Unit 1A, The Ferguson Centre 
57-59 Manse Road  
Newtownabbey BT36 6RW 
Nordirland 
Telefon: 00 44 (0) 28 90 840697 
Web Site: www.yaleproducts.com 
E-mail: sales@yaleip.co.uk

Italien
COLUMBUS McKINNON Italia S.r.l.
Via P. Picasso, 32 
20025 Legnano (MI) 
Telefon: 00 39 (0) 331/57 63 29 
Web Site: www.cmco.eu 
E-mail: claudio.franchi@cmworks.eu

Niederlande
COLUMBUS McKINNON Benelux B.V.*
Grotenoord 30 
3341 LT Hendrik Ido Ambacht 
Telefon: 00 31 (0) 78/6 82 59 67 
Web Site: www.yaletakels.nl 
E-mail: yaletakels@cmco.eu

Österreich
COLUMBUS McKINNON Austria GmbH*
Gewerbepark, Wiener Straße 132a 
2511 Pfaffstätten 
Telefon: 00 43 (0) 22 52/4 60 66-0 
Web Site: www.yale.at 
E-mail: zentrale@cmco.at 

Polen
COLUMBUS McKINNON Polska Sp.z.o.o.
Ul. Owsiana 14 
62-064 PLEWISKA 
Telefon: 00 48 (0) 61 6 56 66 22 
Web Site: www.pfaff.info.pl 
E-Mail: kontakt@pfaff-silberblau.pl

Russland
COLUMBUS McKINNON Russia LLC
Chimitscheski Pereulok, 1, Lit. AB 
Building 72, Office 33 
198095 St. Petersburg 
Telefon: 007 (812) 322 68 38 
Web Site: www.yale.de 
E-mail: info@yalekran.ru

Schweiz
COLUMBUS McKINNON Switzerland AG
Dällikerstraße 25 
8107 Buchs ZH 
Telefon: 00 41 (0) 44 8 51 55 77 
Web Site: www.cmco.ch 
E-mail: info@cmco.ch


